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0. ANTECEDENTES

Parte de la superficie de los terrenos colindantes al arroyo objeto de
este estudio se ha visto afectada por el desarrollo urbanistico de la zona,
siendo objeto de la Revision del Plan General de Ordenacion Urbanistica
del Municipio de Almensilla, y por tanto de la nueva clasificacion y categoria
del suelo urbano y urbanizable.

Como documentacion preceptiva, para la tramitacion de este Plan
General de Ordenacion se establece la redaccion de este estudio de
inundabilidad. Ya que segun lo establecido en el articulo 42 de la Ley
9/2010 de 30 de julio, de Aguas de Andalucia, resulta obligatorio la solicitud
desde el propio Ayuntamiento del preceptivo Informe Sectorial de Aguas a
la Delegacion Territorial de la Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio

Ambiente de la Junta de Andalucia.

Y para ello es preciso la redaccion de un estudio hidroldgico-
hidraulico de los cauces que pudieran resultar afectados en los que se
determine la zona afectada por las inundaciones para un periodo de retorno
de la mco, 100 y 500 afios.

Asi mismo debera también tenerse en cuenta, en la medida que

corresponda su aplicacién en cada caso, los preceptos relativos a:

e Zonas de Servidumbre: Respetara una franja de 5 m de anchura
paralelas a los cauces para permitir el uso publico regulado en el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RD 849/86 de 11 de Abril),
con prohibicion de edificar y plantar especies arbdreas sobre ellas.
(art.6 al 8 del Reglamento)
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» Zonas de Policia: Obtener autorizacion previa del Organismo de la

Cuenca, para efectuar en la banda de 100 metros de anchura paralelas

a los cauces para las actuaciones que se contienen en los articulos 6 al

9y 78 al 82 del Reglamento.

» Zonas Inundables: Para proteger a personas y bienes de acuerdo con el
art. 67.9 del Plan Hidrolégico del Guadalquivir (RD. 1664/98 de 24 de
julio y O.M. de 13-08-99), los planes de expansion deberan respetar las

areas inundables, definidas en el sentido del art. 67.5 de dicho Plan,

por lo cual, y de acuerdo con el art. 28.2 del Plan Hidroldgico Nacional

(Ley 10/2001 de 5 de julio) deberan delimitarse dichas zonas

inundables por las Administraciones competentes en materia de

ordenacion del territorio y urbanismo.

» Cauces de Dominio Publico Hidraulico. Obtener autorizacion previa del

Organismo de la Cuenca para el uso o las obras dentro del cauce
publico (art. 51 al 77; 126 al 127 y 136 del Reglamento)

1. OBJETO DEL INFORME

Dada la necesariedad, como documentacion preceptiva para la

tramitacién del Plan General de Ordenacion Urbanistica, de la redaccion de

un estudio de inundabilidad para la superficie afectada por el planeamiento.

Para este estudio se ha realizado un amplio estudio topogréafico e

hidrologico de toda la zona y de las subcuencas asociadas.

Con ello se persigue determinar con la mayor exactitud posible la

cuenca vertiente del arroyo objeto del estudio, asi como el caudal maximo

que se corresponda con cada una de las avenidas de los diferentes

periodos de retorno, y poder delimitar las lineas de inundabilidad y definir

las mas adecuadas medidas correctoras a tener en cuenta para el

cumplimiento de la normativa.
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2. SITUACION Y DESCRIPCION DEL CAUCE Y LA ZONA DE ESTUDIO.

El arroyo “Canada fria” se encuentra en las inmediaciones de la

localidad de Almensilla y atraviesa el pueblo y el municipio de norte a sur.
Se caracteriza fundamentalmente por tratarse de:

1. Un cauce natural y por tanto variable en su recorrido, tanto en
anchura en la base superior como en la inferior, ademas de serlo
también en su profundidad.

2. Existir una serie de obstaculos, en especial en su discurrir por el
ambito urbano, que interfieren el transito del agua por el cauce,
dificultando su normal discurrir y provocando retenciones, que en
épocas de grandes precipitaciones, pueden dar lugar al
desbordamiento del arroyo y el anegamiento de los terrenos
colindantes.

Estos obstaculos se pueden apreciar en la descripcion detallada que a

continuacion se realiza del trazado del arroyo en estudio.

- Paso para vehiculos compuesto por una plataforma de hormigdn y

bajo ella un tubo de 1 m de diametro.

FOTO 1.- Paso de
vehiculos al inicio del
tramo en estudio. Bajo
él pasa un tubo de 1
metro de diametro. Se
observa como aparece
anegado por restos
vegetales y barro.
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- A unos 500 m aguas abajo, nos encontramos con otro paso de

vehiculos, realizado con losa de hormigén, y para el paso del agua existen 2

tubos de hormigén de 1,2 m de diametro.

¥*

FOTO 2.- Llegada del

arroyo al segundo paso
de vehiculos.

- Si seguimos bajando, a unos 330 m (al final del parque) existe un

puente que cruza el arroyo, y bajo él para el paso del agua hay una caja de

hormigén de 4 m de ancho y 2,2 m de alto.

FOTO 3.- Puente
sobre cauce del
arroyo. Caja de
Hormigon de 4

metros de ancho por
2,2 metros de altura
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- A unos 280 m desde el punto anterior, el arroyo es canalizado de

manera subterranea para atravesar el pueblo. Para ello, existe una

estructura de recepcion del caudal con inicio de canal aliviadero. El tubo

subterraneo tiene una boca de entrada de 1,8 m de didmetro. Para avenidas

mayores del caudal asumible por el tubo subterraneo existe un canal a

modo de aliviadero a cielo abierto de 3,4 m de acho y 1,95 m de calado, que

igualmente también atraviesa el pueblo.
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FOTO 5

Inicio del canal
aliviadero que
recorre el caso
urbano.
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- A lo largo que discurre por la poblacién, va sufriendo variaciones en

su seccion y calado debido a la necesidad de ajustarse al espacio

disponible entre las edificaciones existentes.

FOTO 6

Trazado del canal
aliviadero a través
del casco urbano.
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FOTO 7

Trazado del canal
aliviadero a través
del casco urbano.
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- Unos 340 m aguas abajo del inicio del canal aliviadero, desemboca la

tuberia subterranea por donde discurre de manera principal el arroyo.

X

: ﬁi Incorporacion del
.| tubo subterraneo al
9 | canal-aliviadero que
cruza la poblacion
de Almensilla

- A partir de aqui el agua discurre por un canal a cielo abierto que
tiene una longitud total de 290 m aprox. y unas dimensiones de 4,5 m de
ancho y 3,25 m de calado en el inicio del canal, mientras que en el final del
canal varia ligeramente.

FOTO 9.- Final del
Canal por el que
discurre el arroyo a

la salida de la
poblacién de
Almensilla.
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- Tras el canal recorre aproximadamente 150 m aguas abajo por un

encauzamiento natural.

FOTO 10.- Trayecto
del cauce del arroyo
desde la salida del
canal hasta el paso
de la carretera
A-8052.

- Hasta llegar al cruce de la carretera A-8052, que une Coria del Rio

con Bollullos de la Mitacién, para ello existen 3 tubos de seccién circular de

hormigén con diametro de 1,5 m.

e

FOTO 11.- Paso d
agua formado por
tres tubos de
hormigén de 1,5 m
de seccion
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- Desde el paso de la carretera hasta el final del municipio y &mbito de

estudio de este estudio, discurre por un cauce natural de seccién variable

que transita entre plantaciones de olivar y cultivos herbaceos.

FOTO 12.- Cauc
Natural entre
plantaciones de
olivar

- A lo largo de este tramo final presenta pequefnos pasos de agua, para

cruzar entre las fincas que se localizan a ambos lados del arroyo, y que se

han considerado en el modelado hidrolégico del arroyo para la

determinacion de las laminas de inundacion.
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3. HIDROGEOLOGIA DE LA ZONA

El municipio de Almensilla se ubica en la comarca del Aljarafe,
delimitada por el rio Guadalquivir al este, el Guadiamar al oeste, la sierra al

norte y la marisma al sur.

Se trata de una plataforma inclinada, con suaves lomas y taludes
caracteristicos, formada por arenas, areniscas con cemento calcareo y
margas depositadas durante el Mioceno superior. Destaca, dentro de la
depresion, por su mayor altitud, entre 100 m y 200 m. Las pendientes mas
caracteristicas son del 7% al 15%, aunque, en algunos puntos, se alcanzan

valores de hasta el 30%.

En la comarca del Aljarafe, aparecen materiales de origen fluvial
depositados por el rio Guadiamar, que atraviesa dicha comarca de norte a
sur. Se trata de arenas, limos, gravas y arcillas depositados en un ambiente

de llanura de inundacion y las terrazas asociadas al cauce.

Constituye una tierra fértil dedicada al cultivo del olivo, los citricos,
huertas y vinedos.

El Aljarafe sevillano, esta formado por sedimentos marinos del
Mioceno de caracter limo-arenoso y areniscoso en ocasiones, y fuertemente
calcareos que, bajo un paisaje de suaves lomas, han dado lugar a suelos
similares. Predominan asociaciones en las que los principales suelos son
los Luvisoles en sus variantes célcica, cromica y értica en las zonas mas
llanas, Planosoles sobre antiguos depdésitos fluviales o restos de glacis y
Cambisoles y Regosoles en las areas mas onduladas y rejuvenecidas.
Igualmente destacan los depdésitos fluviales formados a lo largo del rio
Guadiamar y Pudio en el Aljarafe, donde el suelo dominante es el Fluvisol

calcico.

A continuacion, se muestra un mapa de los suelos de la provincia de

Sevilla:
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Fluvisoles éutricos

Fluvisoles calcareos

Regosoles éutricos, Regosoles districos y Arenosoles albicos
Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisolas édutricos
Regosolas éutricos, Cambisoles éutricos y Luvisoles drticos
Regosoles calcareos y Litosoles

Regosoles célcareos v Cambisoles cilcicos

Litosoles, Luvisoles créomicos y Rendsinas

Vertisoles pélicos, Rendsinas y Regosoles calcareos
Vartisoles pélicos yVertisoles cromicos

Vartisoles cromicos y Cambisoles vérticos

Solonchaks takiricos y Solonchaks gleicos

Cambiscles dutricos, Regosoles éutricos y Litosoles
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Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles
Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Luvisoles crémicos
Cambisoles éutricos, Rankers y Luviscles drticos

Cambisoles éutricos, Luvisoles crémicos y Luvisoles Grticos
Cambisoles calcicos

Cambisoles calcicos y Regosoles calcdreos

Cambisoles célcicos, Regosoles calcareos y Litosoles
Cambisoles calcicos, Luvisoles calcicos y Luvisoles cramicos
Cambisoles vérticos, Vertisoles cromicos y Cambisoles célcicos
Luvisoles érticos y Luvisoles gleicos

Luvisoles cromicos, Cambisoles éutricos y Litosoles

Luvisoles calcicos, Cambisoles célcicos y Luvisoles cramicos
Luvisoles calcicos, Luvisoles crémicos y Luvisoles gleicos
Planosoles éutricos, Luvisoles gleicos v Luvisoles plinticos

Embalses, rios y lagunas
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La sub-unidad geoldgica que nos ocupa, es la comarca del Aljarafe,
que se encuentra dentro de la unidad geolégica de la depresién del
Guadalquivir. En la comarca del Aljarafe aparecen materiales de origen
fluvial depositados por el rio Guadiamar, que atraviesa dicha comarca de
norte a sur. Se trata de arenas, limos, gravas y arcillas depositados en un
ambiente de llanura de inundacion y las terrazas asociadas al cauce.
Constituye una tierra fértil dedicada al cultivo del olivo, los citricos, huertas y

vinedos.

La zona en estudio estd formada por rocas, de notable importancia
hidrogeoldgica, del Valle del Guadalquivir. Se trata de rocas o sedimentos
mas modernos, de los periodos Terciario y Cuaternario (desde 65 MA a la
época reciente). Estos materiales estdn muy poco o nada deformados.
Destacan, entre otros, calizas y calcarenitas permeables, margas
impermeables del Mioceno y los materiales permeables aluviales y terrazas
del Cuaternario. Todas estas formaciones reposan en gran parte sobre los
materiales paleozoicos de la Sierra Norte, que constituyen su basamento o
zécalo. Una caracteristica peculiar e importante es que en la Depresién del
Guadalquivir se alojan también terrenos procedentes de la zona Subbética,
los olitostromas, los cuales se trasladaron por gravedad a partir del Mioceno

inferior.

En el Valle del Guadalquivir hay materiales de formaciones autoctonas
-que se formaron en el mismo sitio donde se encuentran- y materiales

aloctonos.

Los autdctonos son terrenos postorogénicos que reciben el término
genérico de molasas. Son sedimentos modernos, no consolidados ni
afectados por la tectonica de mantos de corrimiento que afecta a la Zona
Subbética.

Las formaciones al6ctonas se formaron en otro lugar y después se
fueron desplazando hasta la depresion. Se trata de materiales procedentes

del ambito de las Cordilleras Béticas, tanto anteriores al Cretacico superior,
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afectados por deformaciones anteriores a las fases principales de la
orogenia alpina, como materiales posteriores -del Eoceno, Oligoceno y
Mioceno-, trasladados por deslizamiento gravitatorio durante esta ultima
época.

Los sedimentos autoctonos se depositaron en el Nedgeno y en el

Cuaternario.

El llamado “Mioceno de Base” - o base del Mioceno- es de caracter
permeable y esta constituido por: conglomerados y brechas calcareas con
lamelibranquios (ostreas, pectinidos), gasterépodos y equinodermos, vy
clastos  procedentes  del Paleozoico, calizas  conglomeraticas,
biocalcarenitas, arenas y areniscas intercaladas, margas azules

impermeables en el techo.

Durante el Plioceno, se produjo una emersion que afecté a la zona vy,
como consecuencia, la sedimentacion queddé muy restringida, de ahi la
escasa representacion de los materiales de esta época. Al norte de las
marismas del Guadalquivir, el Plioceno se encuentra representado por las
“arenas basales” que representan rapidas alternancias de arenas, gravas,
conglomerados y arcillas rojizas, propias de un ambiente continental. Se
interpretan como sedimentos de un gran paleodelta con sedimentacion

fluviomarina.

Las arenas basales, en general, son permeables, aunque las zonas de

conglomerados y arenas con limos y arcillas son impermeables.

A continuacion se muestra un cuadro con la litoestratigrafia del Valle

del Guadalquivir donde se caracteriza el tipo de suelo de la zona de estudio.

WWW.INGYMER.ES

info@ingymer.es Pagina n° 15
Cédigo Seguro De Verificacién: uoh9J6lrL+z/ CT2/j 5+GAQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Marta Gomez Sanchez Firmado 07/11/2019 10:57:57
Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado Pégina 16/112
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesién celebrada el dia 18.09.2019.LA
SECRETARIA
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ uoh9J6lrL+z/ CT2/j5+GAQ==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uoh9J6IrL+z/CT2/j5+GAQ==

e

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

n I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Formacion

Formaciones
autoctonas de la
Depresion del
Guadalquivir.
Terrenos post
orogénicos
(molasas)

Formaciones
aléctonas
(olistostroma)

Ingenieria y Medio Rural

Litoestratigrafia del Valle del Guadalquivir

Periodo Serie/Epoca Piso/Edad Litologia Permeabilidad
C Holoceno - Aluvial: gravas, arenas, limos (arcillas) Muy permeable
u Ultima terraza
a « Marismas: capas fluviales (gravas, arenas) Semipermeable
t capas marinas (arcillas, sales)

e
r Pleistoceno - Terrazas fluviales: gravas, arenas, limos, arcillas. Permeable
n (Formacién primeras marismas)
a « Arenas edlicas Muy permeable
r
i
[
N Plioceno-Mioceno « Arenas, areniscas, conglomerados (molasas) Permeable
e Plioceno - Glacis: conglomerados y arenas con limos Semipermeable
g Mioceno Saheliense « Calcarenitas, arenas y areniscas Permeable
e Andaluciense « Limos, arenas, areniscas y niveles margosos Semipermeable
n Tortoniense - Margas azules compactas Impermeable
0 Helvetiense - Conglomerados, arenas, areniscas y calcarenitas Permeable
(digceno debase)
N Mioceno Sup Andaluciense « “Albarizas”: margas, margocalizas y arenas Semipermeable
e Mioceno Inf. Burdigaliense siliceas de color blanco, con o0 sin margas
[¢] (Formacion parautéctona)
g
e
n
o
P Paleoceno-0ligoceno + Margas, calizas, areniscas, arenas Impermeable
a Eoceno - Calizas, margas, arcillas Impermeable
|
@
¢}
g
@
n
0
Cretéacico Gretéacico Superior - Margas, margocalizas, areniscas (Cretacico a Ne6geno) Impermeable
« Arcillas de la Unidad del Aljibe (Flysch)
- Facies de capas rojas: margas, margocalizas,
calizas margosas
Jurasico - Dolomias, calizas, marmoles Permeable
Triasico - Arcillas y margas versicolores con yesos, Impermeable

areniscas, calizas, ofitas

En la siguiente imagen se observa como la zona estudiada, remarcada

por un circulo rojo, presenta el tipo de suelo remarcado en el cuadro anterior.

SINTESIS GEOLOGICA DE LA PROVINGIA DE SEVILLA

28k

s T

CORTES GEOLOGICOS
I-r

v e e e B D IR by cerion] dolos oo m—
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Imagen 1: Mapa S

intesis Geologica de la Provincia de Sevilla

SEVILLY

Imagen 2: Mapa de Sintesis geologica de la Zona en Estudio

Cuaternario

32 Aluviones, coluviones: limos, aravas, arenas, arcillas
31 Limos, arcillas, arenas, gravas (Formacién de Marismas)
30 Gravas, arenas, limos v arcillas de terrazas fluviales

28 Formacion de arenas edlicas y dunas antiguas
28 Conglomerados, limos, arcillas rojas
g Pliocano 27 Arenas, gravas, conglomerados, arcillas rojizas (Formacion de Arenas Basales)
é 24 26 Formacion Aloctona. Olistostromas: margas, margocalizas, calizas arrecifales (Mioceno superior)
o Miocano %5 | 25 Formacion Parautdctona. Albarizas: margocalizas, margas, calizas, arenas siliceas (Miocenoe inferior y Mioceno superior)
L= 72 24 Calcarenitas y limos arenosos amarillos
Tl 3-2—:1 23 Margas grises v azuladas, limos arcillosos, [-minas de yeso (Tortoniense)
8 8 '?g_em = | 22 Conglomerados, brechas calcareas con conchas, biocalcarenitas, calizas conglomeraticas (Mioceno de Base)
E Cretacico 21 Margas y margocalizas pelagicas
3 Jurasico 20 Margas, margocalizas, calizas margosas, calizas margosa-arcillosas
g Triasico 18 19 Dolormias, calizas, marmaoles
18 Arcillas, margas versicolores con yesos, areniscas, calizas, ofitas
Pérmico 17 Conglomerados y areniscas rojas, argilitas, calizas brechoides {Formacién del Viar)
g 16 16 Lavas y espilitas {tramo volcénico de la Formacian del Viar)
=] Carbonifero Superior] 1B 15 Areniscas, pizarras, lechos de carbon, conglomerados
§ Carbonifero Inferior 4 14 Pizarras, grauvacas (Culm)
= P — 13 Complejo Vulcano-Sedimentario: tobas, pizarras, riclitas, andesitas, aglomerados
= Drdovicico - Siliricn 12 Pizarras, grauvacas, cuarcitas
11 Pizarras, areniscas, cuarcitas; filitas, algunas calizas marmoreas intercaladas
cambrico Infarior 10 10 Bancos de calizas masivas
o 9 9 Pizarras, arcosas, grauvacas, volcanitas basicas con niveles de carbonatos
g a 8 Pizarras, grauvacas, esquistos, arcosas, neises, conglomerados (incluye la Formacion deTorrearboles)
g Pracambrico Supariol 7 Calizas ,
3 6 Complejo Vulcano-Sedimentario: conglomerados, pizarras, tobas, vulcanitas, epiclastitas, esquistos
& ﬂ 5 Series Negras: pizarras, grauvacas, liditas, cuarcitas, neises, anfibolitas, migmatitas (macizo de Lora del Rio)

Rocas intrusivas

I ¢ Granitoides, granitos, granitos biotiticos
_ 3 Granodioritas

_ 2 Dioritas y diabasas

_ 1 Gabros

Fallas y contactos mecanicos

Imagen 3: Leyenda del Mapa Sintesis Geoldgica de la Zona en Estudio

La zona en estudio presenta un suelo cuyo origen es en el Mioceno y

qgue esta formado por calcarenitas y limos arenosos amarillos (suelo n® 24,

segun leyenda). Es un suelo de caracteristicas Permeables.
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3.1CLIMATOLOGIA

B Régimen de temperaturas: la temperatura media anual destaca por

alcanzar valores relativamente homogéneos y generalmente elevados en
todo la provincia de Sevilla (superior a los 14°C). Las variaciones espaciales
son debidas principalmente a las caracteristicas geograficas y
especialmente a la cota sobre el nivel del mar. Asi, en la depresion del
Guadalquivir se dan valores superiores a los 18°C, mientras que en las
zonas serranas, tanto en la Sierra Norte como en la Sierra Sur, la
temperatura media anual estd comprendida, por lo general, entre 16 y 18°C,
llegando en las zonas de mayor altura a estar comprendida entre 14 y 16°C.

Los meses mas frios son diciembre y enero, en los que las
temperaturas medias no son excesivamente bajas, entre 9 y 11°C para la
mayor parte del territorio, aunque en algunas zonas interiores de sierra

llegan a ser inferiores a 7°C.

Los meses de julio y agosto son los meses mas célidos, con
temperaturas medias alrededor de los 26°C y que oscilan entre valores
extremos inferiores a los 23°C en zonas de la Sierra Norte y superiores a los

29°C en diversas zonas del Valle del Guadalquivir.

En términos absolutos, la temperatura maxima supera habitualmente
los 40°C en el valle del Guadalquivir y la minima, en la Sierra Norte, puede
llegar a ser inferior a -6°C.

B Régimen de precipitaciones: la precipitacion media anual en la

mayoria de la superficie de la provincia de Sevilla estd comprendida entre
los 500 y 700 mm, si bien en algunas zonas de la depresién del
Guadalquivir se supera ligeramente los 400 mm, mientras que en otras

zonas de la Sierra Norte se sobrepasan los 1.000 mm.

A lo largo del afo, las lluvias se concentran en los meses de otofio e
invierno, con descensos en primavera y una prolongada época de marcada

sequia en el periodo estival.
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En cuanto a las precipitaciones maximas en 24 horas, hay zonas de la
Sierra Norte y Aljarafe, en las que la lluvia prevista para un periodo de
retorno de 100 anos es superior a 150 mm, e incluso llega a sobrepasar los
200 mm en determinadas localizaciones de la Sierra Sur de Seuvilla.

m Clasificacion climética: el clima de la provincia de Sevilla se clasifica
dentro del tipo Mediterraneo, con dos variantes en funcién de la localizacion
geogréfica:

» Mediterraneo semiarido en la Sierra Norte

» Mediterraneo continental en el resto de la provincia (es decir, la

depresion del Guadalquivir y sur de la provincia)

Por otro lado, desde el punto de vista agroclimatico y siguiendo la
clasificacion de Papadakis, el clima de la provincia de Sevilla presenta las

siguientes caracteristicas:
* Tipo de invierno: Citrus
* Tipo de verano: Algodén més célido
» Régimen de humedad: Mediterraneo seco
» Régimen térmico: Subtropical mas calido

De acuerdo con estas caracteristicas, el tipo agroclimatico de la
provincia de Sevilla es Mediterrdneo Subtropical.

3.2 HIDROLOGIA
La red hidrogréafica del Aljarafe estad integrada por el rio Guadiamar
que cruza la comarca de norte a sur y por numerosos arroyos de menor
importancia que solo presentan caudal en las épocas de lluvias. El rio

Guadalquivir delimita la extension de esta comarca sevillana.
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3.3HIDROGEOLOGIA
La zona de estudio se encuentra sobre el acuifero del Aljarafe, este
acuifero se encuentra situado al oeste de la ciudad de Sevilla. Coincide, en
su mayor parte, con la comarca del mismo nombre que morfolégicamente
forma una meseta elevada, facilmente identificable. Alcanza su mayor altitud
al norte (Calvario 187 m), descendiendo progresivamente hacia el sur, hasta

cotas de 10 a 5 metros, donde contacta con el cuaternario de Marismas.

Su superficie de afloramiento es de 350 km2 y sus limites geograficos
son: al norte, el contacto con las margas azules y margas arenosas del
Mioceno, que constituyen la vega de Gerena; al este, oeste y sur los
terrenos aluviales de los rios Guadalquivir y Guadiamar, respectivamente, y
las margas azules miocenas; y, al sur, los terrenos de marismas del

Guadalquivir.

Los materiales que constituyen el acuifero se han formado, en el
interior de la Depresion del Guadalquivir, por sedimentacién marina durante
el Neodgeno y fluviomarina en el Cuaternario. Estos terrenos no estan

afectados por ningn movimiento tecténico de importancia.
La estratigrafia de estos materiales, de muro a techo, es la siguiente:

- “Margas azules” margas de color gris azulado, de edad
Andaluciense (Mioceno superior), con estratificacion masiva. Presentan
facies tipicas de ambiente marino y gran cantidad de pequenos fosiles
(microfauna). Afloran en el limite norte del acuifero, presentando potencias
superiores a los 100 m que aumentan progresivamente hacia el sur. Han
sido también denominadas como “Formacién Ecija” y “Formacién Arcillas de

Gibraleén”.

- Margas arenosas y arenas: sobre las margas gris-azuladas,
aparecen unas alternancias de margas arenosas y arenas, con potencia
variable que puede llegar a alcanzar 40 m. Representan un transito entre

los materiales infrayacentes (margas azules, ambiente de sedimentacion
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marina profunda) y los suprayacentes (limos arenosos, ambiente litoral o

paralitoral). Se las ha denominado también como “Serie de transicion”.

- Limos arenosos amarillos: estos materiales se depositaron durante la
ultima fase regresiva del Andaluciense. Se componen de arenas muy finas y
limos arenosos, de color amarillo claro, con horizontes de arenas
cementadas. Su potencia es variable, pudiendo llegar a los 40-60 m en
algunas zonas. Se corresponden con la llamada “Formacion Arenas de

Huelva”.

- “Arenas Basales” sobre los limos anteriores y en discordancia
erosiva con ellos, aparecen arenas, de color blanco-amarillento, con
tonalidades rojas hacia el techo. Son de edad Plio-Cuaternario. Presentan
altos contenidos en cuarzo (mas del 50%) y abundante fauna, formando en
algunos puntos auténticas lumaquelas. Localmente, se puede observar
estratificacién cruzada e impregnaciones de 6xidos de hierro. La potencia

de esta formacién, igualmente variable, puede llegar a ser de 15 a 20 m.

- “Formacién Roja”: denominada también “Alto nivel Aluvial” o “Alto
nivel de Terraza”. Estad compuesta por arenas finas mayoritarias, cantos
rodados cuarciticos y arcillas, mas o menos cementadas y fuertemente
rubefactadas. Abundan al sur del sector donde se encuentran las “Arenas
Basales” pliocuaternarias, sobre las que estan en discordancia erosiva. Su

potencia supera, en algunas zonas, los 20 m.

- Otros sedimentos cuaternarios: las principales formaciones son las
“Marismas” (formada por arcillas y limos oscuros muy finos, de origen
marino), las terrazas fluviales (constituidas por gravas y cantos rodados,
limos y arcillas rojas, que alcanzan potencias de 10 a 15 m) y los depoésitos
aluviales (compuestos por gravas, arenas, limos y margas, depositados por
los rios y arroyos y asociados a sus lechos actuales).
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3.4 Caracteristicas hidrogeologicas.

El acuifero que constituye esta unidad lo forman los materiales
descritos anteriormente, exceptuando las margas azules, las margas
arenosas (serie de transicién) y los sedimentos cuaternarios de marismas.
Se trata de un acuifero de tipo detritico libre, con una superficie de
afloramiento de 350 km2 y un espesor variable de 10 a 50 m.

La estratigrafia de las formaciones y su naturaleza similar, hace que
todo el conjunto actle hidrogeoldgicamente como un sistema Unico mas o

menos uniforme.

Los limites geolodgicos del acuifero son: al norte, las margas azules y
margas arenosas, que a la vez forman su sustrato impermeable; al sur, el
cuaternario de marismas; al este y al oeste, las margas azules del Mioceno

y los aluviales de los rios Guadalquivir y Guadiamar respectivamente.

La alimentacion se produce fundamentalmente por infiltracién del agua
de lluvia y, en menor medida, por el excedente del agua empleada para
riegos. La entrada de agua en el acuifero se produce fundamentalmente por
infiltracion de agua de lluvia. El coeficiente de infiltracion se evalta en un 12
% de la precipitacion, equivalente a un 75 % de la lluvia util, que para el

sector es de 100 mm al ano.

Las salidas se realizan por bombeos en las obras de captacién con
destino al riego y abastecimiento y a través de drenaje oculto hacia los
aluviales del Guadalquivir y Guadiamar y hacia la zona meridional de

marismas.

La direccion principal del flujo es de norte a sur con desviaciones en
los laterales del acuifero en direcciones este y oeste hacia los rios
anteriormente citados; mientras el gradiente hidraulico oscila en la mayor

parte del acuifero desde el 1% al 5%.
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A continuacién se muestra un mapa donde se observa la extensiéon del

acuifero:

LITOLOGIA

Depdsitos aluviales

I Varismas
B Terrazas
- Formacién roja

Arenas basales
Limos arenosos amarillos
Margas arenosas y aranas

Margas azules

LEYENDA

EDAD GEOLOBICA

Cuatarnario
Cuaternario
Cuaternario
Cuaternario
Pliccuatamario
Mioceno Superior
Mioceno Superior

Mioceno Superior

SITUACION

COMPORTAMIENTO
HIDROGEOLOGICO

Alta permeabilidad
Baja permeabilidad
Alta permeabilidad
Alta permeabilidad
Alta permeabilidad
Alta permeabilidad
Baja permeabilidad

Baja permeabilidad

Asi pues, el suelo esta formado por limos arenosos amarillos de origen

en el mioceno superior y de comportamiento hidrogeoldgico de alta

permeabilidad.
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4. DETERMINACION DE LOS DATOS HIDROLOGICOS.

Para este estudio se han tenido que considerar diferentes métodos
para la determinaciéon del caudal a diferentes periodos de retorno, ya que
parte de este arroyo actualmente dispone de un estudio especifico
promovido por la administracion, que determina tanto la lamina de

inundacién como los caudales de avenida en parte de la zona estudiada.

Por tanto y considerando los datos ya existentes como base del

presente documento, se han definido dos tramos de estudio en este arroyo.

- TRAMO 1: Parte desde la cabecera del arroyo, previo a la entrada
en la localidad de Almensilla, que coincide con el inicio del presente
estudio y del ejecutado por la Administracion. Terminando al cruzar el
arroyo la carretera A-8052, que une Coria del Rio con Bollullos de la

Mitacion.

- TRAMO 2: Se corresponde con todo el trazado que recorre en
terreno natural el arroyo desde la salida del cruce de la carretera hasta el
final del estudio y final del término municipal.

Dada la circunstancia de que el estudio de la administracion aporta
datos de caudales y resultados de laminas de inundacion para el
denominado TRAMO 1, se han tomado estos para comprobar sus
resultados, tras modelizacién hidraulica mediante programa IBER, asi como
para plantear las medidas correctoras. Mientras que para el TRAMO 2 se
han realizado los correspondientes célculos hidrolégicos que determinan los
caudales de avenida a los diferentes periodos de retorno.

A continuacién, se detallard en dos apartados diferentes dentro de

este capitulo del informe:
- Datos de partida obtenidos del estudio de la administracion.

- Método y Resultados de calcular los datos hidrologicos para el
tramo 2 a diferentes periodos de retorno.

WWW.INGYMER.ES

info@ingymer.es Pagina n°24
Cédigo Seguro De Verificacién: uoh9J6lrL+z/ CT2/j 5+GAQ== Estado Fechay hora
Firmado Por Marta Gomez Sanchez Firmado 07/11/2019 10:57:57
Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado Pégina 25/112
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesién celebrada el dia 18.09.2019.LA
SECRETARIA
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ uoh9J6lrL+z/ CT2/j5+GAQ==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uoh9J6IrL+z/CT2/j5+GAQ==

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

n I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

WWW.INGYMER.ES
info@ingymer.es Pagina n°25

Codigo Seguro De Verificacion: uoh9J6l r L+z/ CT2/ j 5+GAQ== | Estado | = Fechayhora |
Marta Gomez Sanchez 07/11/2019 10:5

Observaciones DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado 26/112
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesion celebrada el dia 18.09.2019.LA
SECRETARIA

Url De Verificacién



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uoh9J6IrL+z/CT2/j5+GAQ==

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al

Z I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

4.1 DATOS DE PARTIDA DEL CAUDAL Y LAMINAS DE INUNDACION

Se han utilizado dos fuentes principales y complementarias para la
obtencién de los datos de referencia y partida en la elaboracién de este
documento, tanto en lo relativo a los caudales para los diferentes periodos
de retorno, como para la delimitacion de las zonas inundables a partir de

las laminas de inundacion correspondientes:

- El Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundables.

- El Portal IDE de la Confederaciéon Hidrografica del Guadalquivir.

4.1.1 SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFIA DE ZONAS INUNDABLES.

Desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio
Ambiente, siguiendo los principios de la Directiva 2007/60 sobre evaluacion
y gestion de riesgos de inundacién, se puso en marcha el Sistema Nacional
de Cartografia de Zonas Inundables (SNCZI), que es un instrumento de
apoyo a la gestion del espacio fluvial, la prevencion de riesgos, la
planificacién territorial y la transparencia administrativa.

Su visor cartografico de zonas inundables, permite visualizar los
estudios de delimitacién del Dominio Publico Hidraulico (DPH) y los
estudios de cartografia de zonas inundables, elaborados por el Ministerio y
aquellos que han aportado las Comunidades Auténomas.

Por tanto, todos los datos que a continuacién se exponen, y que han

sido punto de partida para el estudio, pueden consultarse desde la URL:

http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI.
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iﬁ% e B hane SNCZI-IPE

0]0/© 000

— oifa
= snczi-ipe

presas y embalses
(® inventario de presas
@ inventario de embalses

@ consultas estadisticas de presas

.! limpiar

0000@

eliila
IMelilla

Datum ETRS89  ProyecciSnUTM30N  X:1.128.552,2  Y:4.876.559,99 1:8.000.000

Consultado este visor se comprueba que la zona ha sido objeto de

estudio tanto en su cartografia para la generacion del Modelo Digital del
Terreno de las ASPISis, como para las correspondientes laminas de

inundacion.

Toda esta informacién que esta colgada en el visor, parte de un
estudio técnico elaborada para el Ministerio por Consultoras externas.

E iﬁ% DE ESPANA nzmmcm;mvm SNCZI-IPE

Inventario de tramos con estudios

Identificador de tramo 12152-5

Identificador de estudio 12152

Tipo estudio 7 | ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL AGUA

Cauce ARROYO DE CANADA FRIA

Estudio Plan de prevencion contra avenidas & inundaciones en cauces urbanos andaluces. Provincia de Sevilla

PLAN DE PREVENCION CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES.
PROVINCIA DE SEVILLA.

Qrganismo AGEMCIA ANDALUZA DEL AGUA

Documento

Fecha documento

Escala representacion 1:5000*
Precision 1:5000"
Clave expediente -
¢Zonas disponibles en visor? NO

Observaciones

Provincia tramo Sevilla
Comunidad Auténoma Andalucia
Demarcacion GUADALQUIVIR
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] GOBIERND  MINISTERIO
b DE ESPANA  DEAGRICULTURAY PESCA.
g ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE

w
S
B@

PE

Identificador de tramo ES050_BGOCT-01

Identificador de estudio ES050-03

Tipo estudio ESTUDIO DE DESARRULLO DEL SNCA

Cauce Almensilla

Estudio SNCZI. ZONAS INUNDABLES DE LA CUENCA BAJA DEL GUADALQUIVIR
ELABORACION DE CARTUGRAFIA DE DUMINIC FUBLICD HIDRAULICO Y MAPAS DE PELIGROSIDAD Y

Documento RIESGO DE LADIRECTIVA 2007/60 EN EL MARCC DEL SNCZI EN LAS CEMARCACIONES
HIDROGRAFICAS DEL GUADALOQUIVIR, CEUTA Y MELILLA Cofinanciado con Fandos FEDER

Organismo MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION ¥ MEDID AMBIENTE

Fecha documento 01/0222016

Escala representacion PLANOS DICITALES SIN ESCALA

Precision MDT 2%2 PROCEDENTE DE LIDAR IGN PNOA

Clave expeciente CU(CO)-4615

:Zonas disponibles en visor? Sl

Observaciones

Praovincia tramo Sevila

Comunidad Autonoma Andalucia

Demarcacion GUADALQUIVIR

Concretamente se han consultado las capas correspondientes a:

- Modelo Digital del Terreno ARPSis.

- Peligrosidad por Inundacion fluvial T500 afnos.
- Peligrosidad por Inundacién fluvial T100anos.
- Peligrosidad por Inundacion fluvial T10 anos.
- Riesgos en Puntos de especial importancia.

- Cauces con DPH Cartografico
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A. Peligrosidad por Inundacidn fluvial T500 afos.

E iﬁi R R e sncif-lps @ @ "

&5, 4rbol de servicios i

| %: | Buscar s2nvicio... ,O ‘

+ P Cartografia General
+ 7 Aprovechamientos Hidroeléctricos
- B Areas de riesgo potencial significativo de inundacy
-y Inundacienes de origen fluvial
-7 Mapas de peli
Ej Madelo digital del terreno de [as ARPSIs

[B) Peligrosidad por inundacion fuvial T=10
E Peligrosidad por inundacion fluvial T=100
Peligrosidad por inundacidn fluvial T=500
=7 Mapasderiesgo

+ E‘j Riesgo de inundacion fluvial T=10 afc
+ [y Riesgo deinundacion fluvial T=100 aff
+ Py Riesgo deinundacién fluvial T=500 af

- B Inundaciones de origen maring

B Areas de riesgo potencial significativo de inundac

-y Cartografia de zonas inundables (Z1) de origenflu

ol L2 UTM30N  X:223.633,43  Y:4.133.831,63

B. Peligrosidad por Inundacion fluvial T100 afios.

Eiﬁ'}m T"‘*’n&“‘#‘h‘.‘a‘m suctz.gmps

&5 rbol de servicios - %
‘ L") ‘ Busear servicio., jo)

+15 Cartografia General
* Ey Agprovechamientos Hidroeléctricos
- E] Areas de rigsgo potencial significativo de inundac
- Er Inundaciones de arigen fluvial
- E‘; Mapas de peligrosidad
B Modelo digital del terreno de las ARPSIs
Peligrosidad por inundacion fluvial T=10:
[B Peligrosidad porinundacion fluvial T=100
[B Peligrosidad por inundacidn fluvial T=500
-7 Mapas de riesgo
+ {57 Riesgo deinundacidn fluvial T=10 afc
+F7 Riesgo de inundaciin fluvial T=100 aft
+[Fy Riesgo deinundacidn fluvial T=500 a7
+ 7 Inundaciones de origen marine

@ Areas de riesgo potencial ficativo de inundac

=57 Cartografia de zonasinundsbles iZ1) de origen flu

1 r UTM 30N X:222.752,86  ¥:4.134.141,89 1:15.625
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C. Peligrosidad por Inundacion fluvial T10 aios.

E&m SRS WG e su!ﬁ-ws

o # ..
sen arbol de servicios - X

| k-3 | Buscar servicio. o}

+ 7y Ccartografia General
# | Aprovechamientos Hidroeléctricos
- E} Areas de riesgo potencial significativo de inundac]
- E7 Inundaciones de origen fluvial
=7 Mapas de peligrosidad
B Modelo digital del terreno de las ARPSIs
[B) Peligrozidad por inundacién fluvial T=10
B Peligrosidad por Inundacidn fluvial T=100]
B Peligrosidad por inundacian fluvial T=500}
- Mapas de riesgo
+ E; Riesgo de inundacion fluvial T=10 afic
+ Riesgo deinundacin fluvial T=100 af
+ Bv Riesgo de inundacion fluvial T=300 af
+ Ev Inundaciones de origen marino

Areas de riesgo potencial significativo de inundac

= P o s

D. Cauces con DPH Cartogrdfico

E@ L %%m sml:'%‘lps ® @ - .

< o
sE3 arbol de servicios -

| %l | Buscar serviclo... ,O |

B Areas de riesgo potencial significative de inundac 5
=&y Cartografia de zonasinundables (Z1) de origen flu

+ 7 Mapa de caudales méximos

[E] inventario de tramos con estudios

[ 2! canalta probabilidad (T=10 afios)

[B 2. deinundacion frecuente (T=50 afios)

B Z.\. con probabilidad media u ccasional (T=100a

D 2.1 con probabilidad baje o excepcional (T=500 2
+ [ Cartografis de zonas inundables (21} de origen mif}
=P Cauces con estudios de dominio piblico hidrauli

[B Inventario de tramos con estudios

[8) Cauces con DPH cartogréfico

[B) cauces con DPH deslindado

B Zona de flujo preferente

+ P Dominio Plblico Maritimo Terrestre (DPMT)

+ E‘; Inventario de Presas y Embalses
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4.1.2 Portal IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) de la Confederacion

Hidrografica del Guadalquivir.

Este portal relaciona nuevamente el documento técnico a partir del
cual se han extraido los datos visibles relativos a la inundabilidad de este

arroyo:

ID zona ES050_APSFR_BG007-01_DPH

Nombre zona Almensilla

Tipo zona DPH CARTOGRAFICO

Cauce ARROYO DE CANADA FRIiA

Longitud (km) 2.78

Caudal (m3/s) 9

Hipotesis Maxima Crecida Ordinaria / Geomorfologia

Método hidro. METODO RACIONAL

Precision carto. MDT 2X2 PROCEDENTE DE LIDAR IGN PNOA

Método hidraul. SOBEK

Estudio SNCZI. ZONAS INUNDABLES DE LA CUENCA BAJA DEL
GUADALQUIVIR

Tipo estudio ESTUDIO DE DESARROLLO DEL SNCzZI

Escala PLANOS DIGITALES SIN ESCALA

Documento ELABORACION DE CARTOGRAFIA DE DOMINIO PUBLICO
HIDRAULICO Y MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO DE LA
DIRECTIVA 2007/60 EN EL MARCO DEL SNCZI EN LAS
DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS DEL GUADALQUIVIR,
CEUTA Y MELILLA

Fecha 02/2016

Organismo MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO
AMBIENTE

Clave exped. CU(CO)-4615

Demarcacién GUADALQUIVIR

ID demarcacion 51

Pudiéndose descargar la ficha desde la que se extrae tanto el caudal
del arroyo Majalberraque, como del Innominado objeto de estudio, para los
diferentes Periodos de Retorno de 10, 100 y 500 anos.
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SISTEMA NACIONAL DE CARTOGRAFIA DE ZONAS INUNDABLES

MAPAS DE PELIGROSIDAD Y RIESGO

DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

" - HINISTERID CONFEDERACION
o ﬂ % DEAGRICULTURA AUMENTACION  HIDROGRAFICA
“ i T HEGIC AMBIENTE DEL GUADALQUIVE

INFORMACION BASICA | | INFORMACION CARTOGRAFICA
ZONA HIDROGRAFICA Bajo Guadalquivir CARTOGRAFIA MDT 2x2 obtenido a partir de LIDAR PNOA (vuelo 2014)
CODIGO ARPSI ES0S0_APSFR_BGOO7 ELEMENTOS TRANSVERSALES AL FLUJO 5
CcODIGO SUBTRAMO ESO50_APSFR_BGO007-01 7 HIDROLOGIA
NOMBRE ARPSI Almensilla REGIMEN  Natural
PROVINCIA Sevilla CAUCE METODO Qilo0 Q500
CAUCE Arroyo de Cafiada Fria Arroyo de Cafiada Fria METODO RACIONAL 30 46
LONGITUD (km) 2,78
MUNICIPIOS Almensilla
INFORMACION DE PELIGROSIDAD
HIDRAULICA
MODELIZACION Bidimensional
MODELO SOBEK
RUGOSIDAD SIOSE corregido con ortofotografia PNOA
OBSERVACIONES

I Periodo de retorno 10 afios

Periodo de retorno 100 afios
Periodo de retorno 500 afios

discurre parcialmente soterrado.

el estudio, por lo que no han sido consideradas.

Se ha tenido en cuenta la informacion recogida en prensa asi como la suministrada por el Ayuntamiento. El cauce

Se han previsto una serie de obras preventivas en el cauce que aun no se habian ejecutado en el momento de realizar

RESUMEN DE RIESGOS PARA T=500 ANOS

NUMERO DE HABITANTES EN ZONA INUNDABLE 61
AFECCION A VIAS DE COMUNICACION PRINCIPALES CARRETERAS si
FFCC NO
AFECCION A PUNTOS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EDAR NO
IPPC NO
PATRIMONIO CULTURAL NO
AFECCION A ZONAS PROTEGIDAS Lc si
ZEPAS si
MASAS DE AGUA si
CAPTACION ABASTECIMIENTO si
USO RECREATIVO si
...—A< Consulnima
CONSULTORES

Lansuitoria & genjeris Ambental

WWW.INGYMER.ES

Pagina n®° 32

info@ingymer.es

~
0
~
£lw
< S|y
EE
£l ol 8 I
S| &
ol § &
(VR B m
hu]
5 +
© o
]
5
NG
o ¥
o (]
o| Bl £ -
= -
358 |z
S
= )
<
)
=}
3|2
o-
o °
@ o
20 o
oN | %
SO
cTO °
o
s= | &
0 g
g5 | =
= =
€8 |5
R |
1 £ = %)
&\ s5a <]
oo :
3 |88 |
+ —
i) L8 | =
— cQ S
— [T [
IN @ 0
6| [5< |2l
N Lo ©°
+ o < B
— =} —
— oo [
— Ny -
© T O
=) % e S
> co of
< Qe -
<} o Py
=] = 8 ..
~n| 8E %)
= al
ol 83 | =
= hA
5 -
Sl 85 | <
G| g2
nlas
N| .ol
m <o
oe<
S|z ar
O] wew
gl9sd
| 220
=0cwn
=
h=]
(3]
(]
2 =
= ©
= 0 k=)
o 5| @ ]
Ol = (]
> o (5}
o o 'S =
(a] .m M 5
o c >
5 El @
3 []
o = 3 a
o| L) 8
7] (@] =
o =)
K=y
=l
b=l
(8}



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/uoh9J6IrL+z/CT2/j5+GAQ==

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al
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Siendo los siguientes:

HIDROLOGIA
REGIMEN  Natural
CAUCE METODO Q100 Q500
Arroyo de Cafiada Fria METODO RACIONAL 30 46

Igualmente se ha podido extraer las ldminas oficiales

correspondientes a los periodos de retorno de DPH, 100 y 500 afios.

Llegados a este punto se puede concluir que la zona estudiada por
la administracion cubre integramente el denominado Tramo 1 de este
estudio, por lo cual se ha procedido a comprobar si sobre el modelo
hidraulico que se ha desarrollado para este estudio, el resultado de la
lamina de 500 (por ser la mas limitante) se corresponde con la del
Ministerio. De tal manera que si es asi se den por correctos todos estos
resultados para los diferentes periodos de retorno y el estudio se complete
con el calculo de caudal y modelado hidraulico del tramo 2.

4.2 CALCULOS HIDROLOGICOS

A continuacion, se va a proceder por un lado a recalcular el caudal
de avenida de 500 afos para el denominado Tramo 1, bajo los mismos
parametros que el del Ministerio, para que una vez ajustado y manteniendo
es0s mismos criterios calcular los caudales de avenida para los diferentes
periodos de retorno del Tramo 2. De esta manera se obtendra continuidad
entre los resultados de caudal en la totalidad del Estudio de Inundabilidad y

garantizamos que sean correctos.
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4.21 DELIMITACION DE LA CUENCA TRIBUTARIA

El primer paso en la realizaciéon del estudio es la obtencién de la
cuenca tributaria a la zona objeto de andlisis. La delimitacién de esta
cuenca la haremos a partir del modelo digital del terreno con paso de malla

de 5 m publicado por el Instituto Geografico Nacional.

= =5

et
quuﬂ}m ensi Ila|_ll|I

MDT utilizado para la delimitacion de la cuenca tributaria

La delimitacién de la cuenca tributaria se ha llevado a cabo con el
conjunto de herramientas SEXTANTE del programa gvSIG. De la misma
manera se ha obtenido la red de drenaje y los resultados se pueden

apreciar en la siguiente imagen:
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nto de control tramo 2

Cuenca tributaria a cada punto de control y red de drenaje

Por tanto, la cuenca tributaria y el cauce principal que vierten a la

zona de estudio son los siguientes:
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Cuenca tributaria al punto
de control del tramo 1

\" Punto de control tramo 1

Cuenca tributaria al punto
de control del tramo 2

Situacion general de la cuenca

Punto de control tramo 2
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Tramo | Superficie (km?) | Longitud (km) | Pendiente (m/m)
Tramo 1 6,83 4,95 0,0112
Tramo 2 10,33 7,76 0,010915

4.2.2 TORMENTA DE PROYECTO.

Una vez delimitado la cuenca tributaria tenemos que aplicar algiin modelo
hidrolégico que permita obtener los caudales de salida aportados por esta
cuenca para un periodo de retorno determinado.

Para estos calculos vamos a utilizar el método racional modificado de
Témez. Este método se suele utilizar para cuencas menores de 3000 km?
(Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC
drenaje superficial de la Instruccion de Carreteras)

I(T,t) C-A K,
T 3,6

Qr: Caudal maximo anual en m%/s correspondiente al periodo
de retorno T, en el punto de desaglie de la cuenca.

I(T,t.): Intensidad de precipitacibon en mm/h correspondiente al
periodo de retorno considerado T, para una duracién del
aguacero igual al tiempo de concentracién de t. de la
cuenca.

C: Coeficiente medio de escorrentia (adimensional) de la

cuenca o superficie considerada.
A Area en Km2 de la cuenca o superficie considerada.

K,: Coeficiente  (adimensional) de uniformidad en la

distribucion temporal de la precipitacion.
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Intensidad de precipitacion.

La intensidad de la precipitacién para un periodo de retorno determinado
(T) y una duracién del aguacero t utilizada en la ecuacién del método racional
se obtiene de la siguiente forma:

!(Tftj = Id ) Finr
Donde:
I{T,t) (mm) Intensidad el aguacero correspondiente a un periodo de

retorno T y a una duracion del aguacero t.
1, (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacién corregida
correspondiente al periodo de retorno T.

Fint (adimensional) Factor de intensidad.

Se considera que la intensidad de la precipitacion es la que corresponde a
una duracién del aguacero igual al tiempo de concentracion (t=tc).

Intensidad media diaria correqida.

La intensidad media diaria de precipitacion corregida correspondiente al
periodo de retorno T, se obtiene de la siguiente manera:
Py Ky
la = =53
Donde:
I, (mm/h) Intensidad media diaria de precipitacion corregida
correspondiente al periodo de retorno T
P, (mm) Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T
K, (adimensional) Factor reductor de la precipitacion por area de la

cuenca.
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Factor reductor de la precipitacion por drea de la cuenca.

Este factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca Ka, tiene en
cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir
de la siguiente expresion:

SiA <1 km? K,=1
Y log, A
SiA=1km? K,=1——2w
15
Donde:

K, (adimensional) Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca

A (km?2) Area de la cuenca

Factor de Intensidad

El factor de intensidad Fint introduce la torrencialidad de la lluvia en el area
de estudio. Este factor depende de la duracién del aguacero (t) y del periodo de
retorno considerado (T), si, segun la instruccién 5.2 de carreteras, se dispone
curvas intensidad-duracion-frecuencia aceptadas por la Direccién General de
Carreteras, en un pluviégrafo situado en las proximidades de la zona de estudio

Se tomara el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a

continuacién:

F,

int

=max (F,,F,)

Donde:

F... (adimensional) Factor de intensidad

]

F, (adimensional) Factor obtenido a partir del indice de torrencialidad ({—)
(e
T 3,5287-2,5287-¢"
F =|=
I,
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Siendo t la duracién del aguacero. Se considera que esta duracion del
aguacero es el tiempo de concentracion.

50 :
~~
40 "\: t (11l
NS RN
30 ] i ‘
[~
201 7, - |
1, I T
10 i [ [
" B | Y
® | 7, \3.5287:2,5287 o '
Il 1
F =
| 1,
1 | !
5 10 20 30 40 60 . . W =
i Minutos | Horas ]

t DURACION DEL AGUACERQ

MAR CANTABRICO J

FRANCIA

PORTUGAL

INDICE DE TORRENCIALIDAD j‘
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_ IDF (T )
F, =k,
’ Iine (T, 24)
F, (adimensional)  Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un
pluvidégrafo préximo.
e (T.t,)  (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al

periodo de retorno T y al tiempo de concentracion tc, obtenido a través de

las curvas IDF del pluviégrafo.

Lps(T.24)  (mm/h) Intensidad de precipitacion correspondiente al
periodo de retorno T y a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas,
obtenido a través de curvas IDF.

k;, (adimensional) Factor que tiene en cuenta la relacion entre la
intensidad maxima anual en un periodo de veinticuatro horas y la
intensidad maxima anual diaria. En defecto de un calculo especifico se
puede tomar ko= 1,13.

[ INTENSIDAD DE PRECIPITACION

_ I T4
Ipr (T 24)

Curva IDF de periodo de retorno > T
~— Curva IDF de periodo de retorno T
wwww Curva IDF de periodo de retorno < T

——.-
~

‘f,'m (7, i)

L (T, 24) S o e TETEEEE RS

1
24 horas
{ DURACION DEL AGUACERO

Curvas IDF para la obtencion del factor Fp
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Tiempo de concentracion.

Tiempo de concentracién tc es el tiempo minimo necesario desde el
comienzo del aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando
escorrentia en el punto de desagle. Se obtiene calculando el tiempo de
recorrido mas largo desde cualquier punto dela cuenca hasta el punto de

desagule, de la siguiente manera;

Cuencas principales.

Cuenca principal es la cuenca cuyo punto de desagiie es un puente o0 una
obra de drenaje transversal de la carretera. Una cuenca principal se compone
de la cuenca topografica o natural del cauce correspondiente al cuente u obra

de drenaje transversal, mas las cuencas secundarias que comprenda.

t, =03 f076 . jmos

c c

t (horas) Tiempo de concentracion

c

L, (km) Longitud del cauce

€

J.  (adimensional) Pendiente media del cauce

Si existen varias posibilidades de eleccién de cauce, debe escogerse el
cauce que genere un mayor tiempo de concentraciéon. En los casos en que la
cuenca principal es de pequefio tamafo y el tiempo de recorrido en flujo difuso
sobre el terreno es apreciable respecto al tiempo de recorrido total no se
aplicar4 la ecuacién anterior. En estos casos se calculard el tiempo de
concentracién mediante las ecuaciones correspondientes a cuenca secundaria.
Se considera que se produce esta circunstancia cuando el tiempo de
concentracion calculado mediante la ecuacion anterior sea inferior a 0,25

horas.
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Coeficiente de escorrentia.

El coeficiente de escorrentia es funcion del umbral de escorrentia y de la

precipitacibn maxima correspondiente al mismo periodo de retorno.

El fendmeno fisico que intenta reproducir este coeficiente es el proceso de
pérdidas que puede producirse por distintos mecanismos como la
interceptacion, infiltracion, almacenamiento en depresiones, evaporacion, etc.;

siendo funcién del uso del suelo el tipo de suelo y la pendiente.

El proceso de pérdida también varia con la intensidad de la lluvia. Cuanto
mayor es la intensidad de la lluvia menores son las pérdidas y, por
consiguiente, mayor es el coeficiente de escorrentia. Esto hace que el

coeficiente de escorrentia varie con el periodo de retorno.
Otro factor que influye en el coeficiente de escorrentia es la topografia. La
infiltracion y el almacenamiento en depresiones es menor cuanto mayor es la

pendiente del terreno.

La proximidad del nivel freatico es otro factor que influye en el coeficiente
de escorrentia.

El coeficiente de escorrentia se calcula mediante la expresion:

[Pt o] eyt

, P
SiP, K, > P, Cc= = -
P;- K °
[~ +11]
P,
SiP,-K,<B, =0
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C: Coeficiente medio de escorrentia (adimensional) de la

cuenca o superficie considerada.

P, Precipitacién diaria en mm correspondiente al periodo de

retorno T considerado

P,: Umbral de escorrentia, que se define como el volumen de
agua, en mm, que puede absorber el suelo antes de que

se comience a producir escorrentia directa.

K,: Factor adimensional reductor de la precipitacién por area
de la cuenca

'

1
0,9
0,8 /
07 Vs

: v
0,6
0.5
0.4

Kﬂ Pu’ ) ( ’“ 'P.u' )

03 =] +23

. ( Pﬂ PH

C= -
0,2 K,P, =
+11
P, [

01

0H K. P,

012 4 6 8 10 20 30 40 B ——
Py
Determinacion del coeficiente de escorrentia
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al
Z I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)
Ingenieria y Medio Rural

Umbral de escorrentia

El umbral de escorrentia (Po) es la precipitacion minima que debe caer en
la cuenca para que se inicie la escorrentia. Su valor viene dado por la siguiente
expresion:

Po=Pi B

P, (mm) Umbral de escorrentia

P, (mm) Valor inicial del umbral de escorrentia

£ (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentia

Valor inicial del umbral escorrentia

El valor inicial del umbral de escorrentia se determina de la siguiente

manera:

» Series de datos o mapas publicados por la Direccion General de
Carreteras, en los que se obtenga directamente el valor inicial del
umbral de escorrentia para una determinada localizacion geografica.

» Se utilizaran las tablas de estimacion del valor inicial del umbral de
escorrentia en los siguiente casos:

o Cuando no se disponga de series de datos publicadas por la
Direccién General de Carreteras.

o Cuando el tamafno de la cuenca sea similar (o inferior) al tamafo
de la discretizacién espacial efectuada.

o En problemas especificos de escorrentia urbana

o Para la definicion del drenaje de plataforma y margenes.

o Cuando se tenga constancia de cambios de uso del suelo con
posterioridad a la elaboracién de las series de datos o mapas
publicados por la Direccion General de Carreteras.

o Para la realizacién de calculos en que se supongan
modificaciones de los usos del suelo, respecto a lo reflejado en
las series de datos publicados.

Tablas para la estimacion del valor inicial del umbral de escorrentia

p} (mm) publicadas por la Instruccién 5.2 de la Direccién General de

Carreteras.
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

n I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

ngenieria y Medio Rural

Cadigo Uso de suelo Pré;:;ica Pen(c‘;z?nte Srupo de suelo
cultivo A B c D
11100 | Tejido urbano continuo 1 1 1 1
11200 | Tejido urbano discontinuo 24 14 8 6
11200 | Urbanizaciones 24 14 8 6
11210 | Estructura urbana abierta 24 14 8 6
11220 | Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas 24 14 8 6
12100 | Zonas industriales y comerciales 6 ) 3 3
12100 | Granjas agricolas 24 14 8 6
12110 | Zonas industriales 12 7 5 4
12120 | Grandes superficies de equipamiento y servicios 6 ) 3 3
12200 Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados 1 1 1 1
12210 | Autopistas, autovias y terrenos asociados 1 1 1 1
12220 | Complejos ferroviarios 12 7 5 4
12300 | Zonas portuarias 1 1 1 1
12400 | Aeropuertos 24 14 8 6
13100 | Zonas de extraccion minera 16 9 6 5
13200 | Escombreras y vertederos 20 11 8 6
13300 | Zonas de construccién 24 14 8 6
14100 | Zonas verdes urbanas 53 23 14 10
14200 | Instalaciones deportivas y recreativas 79 32 18 13
14210 | Campos de golf 79 32 18 13
14220 | Resto de instalaciones deportivas y recreativas 53 23 14 10
21100 | Tierras de labor en secano (cereales) R z3 29 17 10 8
21100 | Tierras de labor en secano (cereales) N z3 32 19 12 10
21100 | Tierras de labor en secano (cereales) R/IN <3 34 21 14 12
21100 | Tierras de labor en secano (viveros) 0 0
21100 | Tierras de labor en secano (hortalizas) R z3 23 13
21100 | Tierras de labor en secano (hortalizas) N =3 25 16 "
21100 | Tierras de labor en secano (hortalizas) RN <3 29 19 14 11
21100 | Tierras abandonadas =3 16 10 7
21100 | Tierras abandonadas <3 20 14 "
21200 | Terrenos regados permanentemente R =3 37 20 12
21200 | Terrenos regados permanentemente N z3 42 23 14 11
21200 | Terrenos regados permanentemente R/IN <3 47 25 16 13
21210 | Cultivos herbaceos en regadio R =3 37 20 12 9
21210 | Cultivos herbaceos en regadio N =3 42 23 14 11
21210 | Cultivos herbaceos en regadio R/IN <3 47 25 16 13
21220 | Otras zonas de irrigacion 0 0 0 0
21300 | Arrozales 47 25 16 13
22100 | Vinedos 23 62 28 15 10
22100 |Vifedos <3 75 34 19 14
22110 | Vifedos en secano =3 62 28 15 10
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

n I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

Cadigo Uso de suelo Préctl::ica Pendients Sruipo de suelo
el (%) A B c | o
22110 | Vifiedos en secano <3 75 34 19 14
22120 |Vinedos en regadio =3 62 28 15 10
22120 |Vifedos en regadio <3 75 34 19 14
22200 |Frutales y plantaciones de bayas =3 80 34 19 14
22200 | Frutales y plantaciones de bayas <3 95 42 22 15
22210 |Frutales en secano =23 62 28 15 10
22210 |Frutales en secano <3 75 34 19 14
22220 |Frutales en regadio z3 80 34 19 14
22220 |Frutales en regadio <3 95 42 22 15
22221 |Citricos 23 80 34 19 14
22221 | Citricos <3 95 42 22 15
22222 | Frutales tropicales =3 80 34 19 14
22222 | Frutales tropicales <3 95 42 22 15
22223 | Otros frutales en regadio =3 80 34 19 14
22223 | Ofros frutales en regadio <3 95 42 22 15
22300 |Olivares 23 62 28 15 10
22300 |Olivares <3 75 34 19 14
22310 | Olivares en secano z3 62 28 15 10
22310 | Olivares en secano <3 75 34 19 14
22320 | Olivares en regadio =23 62 28 15 10
22320 |Olivares en regadio <3 75 34 19 14
23100 |Pradosy praderas =23 70 33 18 13
23100 |Prados y praderas <3 120 55 22 14
23100 |Pastos en tierras abandonadas z3 24 14 8 6
23100 |Pastos en tierras abandonadas <3 58 25 12 7
23100 |Prados arbolados =23 70 33 18 13
23100 |Prados arbolados <3 120 55 22 14
24110 E:r:ntzgs.e :nsueaclz: :socladns con cultivos perma- >3 39 20 12 8
24110 E:r:ht;:e.e :nsueaclz: :soclados con cultivos perma- <3 66 29 15 10
24120 E::;i;:se :n;zl:gi :sociadns con cultivos perma- >3 75 33 18 14
24120 E::r;i;:se :nrgzl:gi :sociadns con cultivos perma- <3 106 48 22 15
24211 :\:(;a:il;c:e ('1: :-:HIVOS anuales con prados o prade- R >3 26 15 9 6
24211 ::gs:ri'c:e :: ::Ilivos anuales con prados o prade- N >3 28 47 1 8
24211 :\:(;s:;c:e (!i:: ::lehvos anuales con prados o prade- RN <3 30 19 13 10
24212 | Mosaico de cultivos permanentes en secano 23 62 28 15 10
24212 | Mosaico de cultivos permanentes en secano <3 75 34 19 14
24213 r;st:i:: ::e c:;l::)os anuales con cultivos perma- >3 39 20 12 8
24213 reﬁ:f: ::e cg;l::)os anuales con cultivos perma- <3 66 29 15 10
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

Practica Grupo de suelo
Cadigo Uso de suelo de Eentlente
cultivo (%) A B (= D
24221 Mosaico de gultivos anuales con prados o prade- R >3 a7 20 12 9
ras en regadio
Mosaico de cultivos anuales con prados o prade- N
24221 ras en regadio 23 42 23 14 11
Mosaico de cultivos anuales con prados o prade- R/IN
24221 ras en regadio <3 47 25 16 13
24222 | Mosaico de cultivos permanentes en regadio z3 80 34 19 14
24222 | Mosaico de cultivos permanentes en regadio <3 95 42 22 15
Mosaico de cultivos anuales con cultivos perma-
24223 | entes en regadio 23 75 33 18 14
24223 Mosaico de culli\_.ros anuales con cultivos perma- <3 106 48 29 15
nentes en regadio
24230 | Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadio R =23 31 17 10 8
24230 |Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadio N =23 34 20 13 10
24230 | Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadio RIN <3 37 22 14 1
Mosaico de cultivos agricolas en secano con es- R
24310 | pacios significativos de vegetacion natural y se- =3 26 15 9 6
minatural
Mosaico de cultivos agricolas en secano con es- N
24310 | pacios significativos de vegetacion natural y se- =3 28 17 " 8
minatural
Mosaico de cultivos agricolas en secano con es- R/N
24310 | pacios significativos de vegetacion natural y se- <3 30 19 13 10
minatural
Mosaico de cultivos agricolas en regadio con R
24320 |espacios significativos de vegetacién natural y z3 37 20 12 9
seminatural
Mosaico de cultivos agricolas en regadio con N
24320 |espacios significativos de vegetacion natural y =3 42 23 14 11
seminatural
Mosaico de cultivos agricolas en regadio con R/N
24320 |espacios significativos de vegetacion natural y <3 47 25 16 13
seminatural
Mosaico de prados o praderas con espacios sig-
24330 nificativos de vegetacion natural y seminatural 23 70 33 18 13
Mosaico de prados o praderas con espacios sig-
24330 nificativos de vegetacion natural y seminatural <3 120 55 22 14
24400 | Sistemas agroforestales =3 53 23 14 9
24400 | Sistemas agroforestales <3 80 35 17 10
Pastizales, prados o praderas con arbolado
24410 adehesado z3 53 23 14 9
24410 Pastizales, prados o praderas con arbolado <3 80 a5 17 10
adehesado
24420 | Cultivos agricolas con arbolado adehesado =23 53 23 14 9
24420 | Cultivos agricolas con arbolado adehesado <3 80 35 17 10
31100 |Frondosas 90 47 3 23
31110 | Perennifolias 20 47 3 23
31120 | Caducifolias y marcescentes 90 47 1| 23
31130 | Ofras frondosas de plantacién =3 79 34 19 14
31130 | Ofras frondosas de plantacién <3 94 42 22 15
31140 |Mezclas de frondosas 90 47 31 23
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P4 INGYMER

Ingenieria y Medio Rural

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Caodigo Uso de suelo Prédc:ica Pendiente Srupo de suclo
i (%) A B c | o
31150 | Bosques de ribera 76 34 22 16
31160 | Laurisilva macaronésica 20 47 31 23
31200 | Bosques de coniferas 90 47 3 23
31210 | Bosgues de coniferas de hojas aciculares 90 47 3 23
31220 | Bosques de coniferas de hojas tipo cupresaceo 90 47 3 23
31300 | Bosque mixio 90 47 3 23
32100 | Pastizales naturales =3 53 23 14 9
32100 | Pastizales naturales <3 80 35 17 10
32100 | Prados alpinos z3 70 33 18 13
32100 | Prados alpinos <3 120 55 22 14
szion | Formacnes erbess o lares shovaes EEIEE
32100 | iee y lanuras sostoras, irras bojes <3 || 85 | 2|
32110 | Pastizales supraforestales z3 70 33 18 13
32110 | Pastizales supraforestales <3 120 55 22 14
32111 ;"res::’ég: :m:rgg::gg;emmadmmé“im& >3 70 | 33 | 18 | 13
32111 ;";Eﬂg: :m:fggﬂgséemp'adwmé“ims‘ <3 120 | 55 | 22 | 14
32112 | Pastizales supraforestales mediterraneos z3 24 14 8 6
32112 | Pastizales supraforestales mediterraneos <3 57 25 12 7
32121 Ofros pastizales templado oceanicos z3 53 23 14 9
32121 Otros pastizales templado oceanicos <3 79 35 17 10
32122 | Otros pastizales mediterraneos z3 24 14 8 6
32122 | Oftros pastizales mediterraneos <3 57 25 12 7
32200 |Landas y matorrales mesofilas 76 34 22 16
32210 :_:cr;g:; ); ;aﬁllr;rralas en climas himedos. Vege- 76 34 22 16
32220 | Fayal-brezal macaronésico 60 24 14 10
32300 | Vegetacion esclerdfila 60 24 14 10
32311 (d';:raannat:: ::Jengeaﬁlsc:es de matorral denso o me- 75 34 22 16
32312 gla;::)r:les subarbustivos o arbustivos muy poco 60 24 14 10
32320 | Matorrales xerdfilos macaronésicos 40 17 8 5
32400 | Matorral boscoso de transicion 75 34 22 16
32400 |Claras de bosques 40 17 8 5
32400 | Zonas empantanadas fijas o en transicion 60 24 14 10
32410 | Matorral boscoso de frondosas 75 34 22 16
32420 | Matorral boscoso de coniferas 75 34 22 16
32430 | Matorral boscoso de bosque mixto 75 34 22 16
33110 | Playas y dunas 152 152 152 | 152
33120 | Ramblas con poca o sin vegetacion 15 8 6 4
33200 | Roquedo 2 2 2
33210 | Rocas desnudas con fuerte pendiente 2 2 2 2
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

n I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

Cadigo Uso de suelo Préctl::ica P Srupo de suelo
s (%) A B c | D
33220 | Afloramientos rocosos y canchales =3 2 2 2 2
33220 | Afloramientos rocosos y canchales <3 4 4 4 4
33230 | Coladas lavicas cuaternarias =3 3 3 3 3
33230 | Coladas lavicas cuaternarias <3 5 5 5 5
33300 | Espacios con vegetacion escasa =3 24 14 8 6
33300 | Espacios con vegetacion escasa <3 58 25 12 7
33310 | Xeroestepa subdesértica =3 24 14 8 6
33310 | Xeroestepa subdesértica <3 58 25 12 7
33320 | Carcavas y/o zonas en proceso de erosion 15 8 6 4
33330 Eassp:cios ordfilos altitudinales con vegetacién es- >3 24 14 8 6
33330 Eass:cios orofilos altitudinales con vegetacion es- <3 58 25 12 7
33400 | Zonas quemadas 15 8 6 4
33500 | Glaciares y nieves permanentes 0 0
41100 |Humedales y zonas pantanosas 2 2 2 2
41200 | Turberas y prados turbosos 248 99 25 16

42100 | Marismas
42200 | Salinas

42300 | Zonas llanas intermareales

51100 | Cursos de agua

51110 | Rios y cauces naturales

51120 | Canales artificiales

51210 |Lagos y lagunas

51210 |Lagos y lagunas (almacenamiento de agua)
51120 Embalses

51120 | Embalses (almacenamiento de agua)

52100 |Lagunas costeras
52200 | Estuarios

ol|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|jlo|lao|lo|g|N
o|lo|lo|lo|lo|o|lo|lo|lo|OC|OD|WU]|MN
olo|lo|jlo|lo|lo|lo|lo|o|o|o|wt|M
o|lo|lo|lo|lo|o|lo|lo|lo|C ||| MN

52300 |Mares y océanos

Notas:
La codificacién de los tipos del suelo corresponde al proyecto europeo Corine Land Cover 2000
N: Denota cultivo segln las curvas de nivel.

R: Denota cultivo segln la linea de maxima pendiente.

La determinacion de los grupos hidrolégicos de suelo presentes en la

cuenca se realizara a partir del mapa que se puede ver a continuacion.
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al

Z I NGYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Almensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

Gripo Hidmligico B
I Grupo Hidrldgica €

Mapa de grupo hidrolégico de suelos

Los grupos hidrolégicos de suelo a efectos de la determinacion del valor

inicial del umbral de escorrentia se pueden ver en la siguiente tabla:

100 A

TAMARO DE LAS PARTICLILAS (mm)

< 0,002 Arcilloso
0,002 - 0,05 Limo
86 a0 008-20 Arona

. = ” 10c
100 90 a0 70 &0 £0 40 30 0 10
i ARFNA

Diagrama triangular para determinacion de la textura en materiales tipos suelo
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al

Z I N GYM ER Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Ingenieria y Medio Rural

Coeficiente corrector del umbral de escorrentia.

Para la correcta formulacién del método racional es necesario llevar a
cabo una calibracion con datos reales de las cuencas. Esta calibracién se hace
a través del coeficiente corrector del umbral de escorrentia . En funcién de los

datos disponibles podemos estimar este coeficiente de la siguiente forma:

» Cuando se disponga de una calibracién especifica para una cuenca
concreta, el valor de coeficiente corrector a aplicar es el valor

obtenido en ella.

* En las ocasiones en las que se disponga de datos de caudales
representativos para una cuenca concreta o cuencas préximas
similares, se efectuara una calibracion por comparacién entre datos
reales y resultados del método racional, de manera que los
caudales correspondientes a los distintos periodos de retorno
obtenidos a partir del andlisis estadistico de los datos de caudal,
coincidan sensiblemente con los obtenidos mediante la aplicacion

del método.

» Cuando no se disponga de informacion suficiente en la propia
cuenca de célculo o en cuencas proximas similares, para llevar a
cabo la calibracién se puede tomar el valor del coeficiente corrector

a partir de los datos de la tabla siguiente:
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Desviacién respecto al
Valor | valor medio para el in- Periodo de retorno T (afios), Fr
Region | medio, [tervalo de confianza del
m 50% 67% 90%
B Aso A Ao 2 5 25 100 500
11 0,90 0,20 0,30 0,50 0,80 0,90 1,13 1,34 1,59
12 0,95 0,20 0,25 0,45 0,75 0,90 1,14 1,33 1,56
13 0,60 0,15 0,25 0,40 0,74 0,90 1,15 1,34 1,55
21 1,20 0,20 0,35 0,55 0,74 0,88 1,18 1,47 1,90
22 1,50 0,15 0,20 0,35 0,74 0,90 1,12 1,27 1,37
23 0,70 0,20 0,35 0,55 0,77 0,89 1,15 1,44 1,82
24 1,10 0,15 0,20 0,35 0,76 0,90 1,14 1,36 1,63
25 0,60 0,15 0,20 0,35 0,82 0,92 1,12 1,29 1,48
31 0,90 0,20 0,30 0,50 0,87 0,93 1,10 1,26 1,45
32 1,00 0,20 0,30 0,50 0,82 0,91 1,12 1,31 1,54
33 2,15 0,25 0,40 0,65 0,70 0,88 1,15 1,38 1,62
41 1,20 0,20 0,25 0,45 0,91 0,96 1,00 1,00 1,00
42 2,25 0,20 0,35 0,55 0,67 0,86 1,18 1,46 1,78
511 2,15 0,10 0,15 0,20 0,81 0,91 1,12 1,30 1,50
512 0,70 0,20 0,30 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
52 0,95 0,20 0,25 0,45 0,89 0,94 1,09 1,22 1,36
53 2,10 0,25 0,35 0,60 0,68 0,87 1,16 1,38 1,56
61 2,00 0,25 0,35 0,60 0,77 0,91 1,10 1,18 1,17
71 1,20 0,15 0,20 0,35 0,82 0,94 1,00 1,00 1,00
72 2,10 0,30 0,45 0,70 0,67 0,86 1,00 - -
81 1,30 0,25 0,35 0,60 0,76 0,90 1,14 1,34 1,58
821 1,30 0,35 0,50 0,85 0,82 0,91 1,07 - -
822 2,40 0,25 0,35 0,60 0,70 0,86 1,16 - -
83 2,30 0,15 0,25 0,40 0,63 0,85 1,21 1,51 1,85
91 0,85 0,15 0,25 0,40 0,72 0,88 1,19 1,52 1,95
92 1,45 0,30 0,40 0,70 0,82 0,94 1,00 1,00 1,00
93 1,70 0,20 0,25 0,45 0,77 0,92 1,00 1,00 1,00
941 1,80 0,15 0,20 0,35 0,68 0,87 1,17 1,39 1,64
942 1,20 0,15 0,25 0,40 0,77 0,91 1,11 1,24 1,32
951 1,70 0,30 0,40 0,70 0,72 0,88 1,17 1,43 1,78
952 0,85 0,15 0,25 0,40 0,77 0,90 1,13 1,32 1,54
101 1,75 0,30 0,40 0,70 0,76 0,90 1,12 1,27 1,39
1021 1,45 0,15 0,25 0,40 0,79 0,93 1,00 1,00 1,00
1022 2,05 0,15 0,25 0,40 0,79 0,93 1,00 1,00 1,00
En Ceuta y Melilla se adoptaran valores similares a los de la regién 61.
Pueden obtenerse valores intermedios por interpolacién adecuada a partir de los datos de esta tabla
En todos los casos F1=1,00

Coeficiente corrector del umbral de escorrentia. Valores correspondientes a

calibraciones regionales.
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Regiones consideradas para la caracterizacion del coeficiente corrector del umbral
de escorrentia.

Area de la cuenca.

Segun la instruccién 5.2 se considera como area de la cuenca la
superficie en proyeccién horizontal que drena al punto de desague. El método
de célculo supone unos valores Unicos de la intensidad de precipitacion y del
coeficiente de escorrentia para la cuenca, correspondientes a sus valores
medios. Esta hipétesis solo es aceptable en cuencas que sean suficientemente
homogéneas, tanto respecto de la variacién espacial de la precipitacion como

del coeficiente de escorrentia.
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El caso mas general, de cuencas heterogéneas, se debe calcular
mediante su division en d&reas parciales de superficie 4, que puedan
considerarse homogéneas respecto a los factores sefalados, cuyos
coeficientes de escorrentia €., e intensidades de precipitacién I(T,t.);, se
calculan por separado. El caudal de proyecto se calculara sustituyendo en la
formula general de calculo el producto de los tres factores por la
correspondiente sumatoria de productos relativa a cada una de las areas
parciales:

kt’
Qr = 3_,6 Z[{(T’tc)i -G ""‘1:']

Nota: esta ecuacion no corresponde al sumatorio de subcuencas, calculando el caudal
de cada subcuenca y sumarlos en el punto de desagiie. Hace referencia a una Unica cuenca en
la que, debido a su extension, se produce variacion de la intensidad de la precipitacion a lo
largo de la cuenca.

En los casos mas habituales, dado el pequefio tamano de la cuenca, las
razones de heterogeneidad se deben a la variacion espacial del coeficiente de
escorrentia y no de la intensidad de precipitacién. En estas condiciones se
utiliza un valor medio areal para la intensidad de precipitacion por lo que la
expresién quedaria de la siguiente forma:

kr
0r =55 I[T,rc)-Z[Ci-}li]

Coeficiente de uniformidad en Ila distribucion temporal de Ia
precipitacion.
El coeficiente ki tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucién

temporal de la precipitacién. Se obtendra a través de la siguiente expresion:
2425
ke =1+ = 1 1a
k. (adimensional)  Coeficiente de uniformidad en la distribucion
temporal de la precipitacion.

t (horas) Tiempo de concentracién de la cuenca.

e
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Precipitacion maxima diaria

Para la estimacion de la precipitacion méaxima diaria utilizaremos el
estudio “Mapa de Caudales Maximos” realizado en colaboracién entre la
Direccién General del Agua (DGA) y el CEDEX.

La metodologia aplicada para la obtencion de estos mapas de caudales
maximos ha partido de la seleccion de estaciones de aforo y embalses, donde
se ha estimado valores correspondientes a distintas probabilidades o periodos
de retorno.

Toda la informacion referente a este estudio la podemos encontrar en el
enlace: http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-
de-inundacion/snczi/mapa-de-caudales-maximos/

En este enlace podemos descargar la aplicacion “Caumax”. En ella se
puede acceder a los resultados obtenidos en los estudios anteriormente
mencionados.

Precipitacion maxima diaria:

159
161
162
165
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Periodo de

retorno
Tramo 1 500 anios 161 mm
Tramo 2 500 anos 165 mm

La precipitacion maxima diaria utilizada sera 161 mm para el andlisis
del caudal que en el tramo uno, es decir, el caudal que llega al canal
existente en la entrada de la localidad.

Para el analisis de la segunda zona se utilizard 165 mm ya que
constituye la opcion mas desfavorable, aunque no ocurra en la totalidad de
la cuenca que vierte a la segunda zona de estudio.

Calculo de las pérdidas o abstracciones.

En Espafa, en el célculo del coeficiente de escorrentia del método
racional, se utiliza el método propuesto por la Direccién General de

Carreteras, en el que se usa un parametro equivalente a la abstraccion

inicial, 1, del método SCS, que se denomina umbral de escorrentia, Pa.

El umbral de escorrentia se puede determinar a través de las tablas
incluidas en la instruccién 5.2-1C Drenaje superficial de la Instruccion de
Carreteras, en funciébn del uso del suelo, la pendiente media, las
caracteristicas hidrolégicas y el tipo de suelo de la cuenca en cuestién que

debe clasificarse en uno de los cuatro grupos que define el SCS.
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Mapa de pendientes

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
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Usos del suelo
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[ AGRICOLA RESIDENCIAL

[ AGRICOLA/GANADERD

[ BALSA DE RIEGO O GANADERA

W CASCO

M CEMENTERIO

[ CIRCUITOS DE VELOCIDAD ¥ PRUEBAS

B COMPLEJO EDUCACIONAL

[ CULTIVO HERBACEQ DISTINTO DE ARROZ

[ CITRICOS

M DISCONTINUO

I ENSANCHE

[ FORMACION ARBOLADA DENSA: OTRAS FRONDOSAS

M INDUSTRIA AISLADA

[ INFRAESTRUCTURA TECMICA

I INSTALACIONES COMDUCTORAS DE ENERGIA: GASODUCTQ/ OLEQDUCTO

I LAMINA DE AGUA ARTIFICIAL

[ MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL

[JOLIVAR

[C] OLIVAR - CITRICO

[ OTROS CULTIVOS LENOSQS

[ PARQUES, PLAZAS, JARDINES, PASEQS MARITIMOS

[]PASTIZAL CON CLARQS (ROCA, SUELQ)

[] PASTIZAL CONTINUO

[] PLANTAS DE TRATAMIENTO

N POLIDEPORTIVOS

N RED VIARIA

W RiOS ¥ CAUCES NAT: OTRAS FORMAS RIPARIAS
SUELO DESNUDO

W VIAL, APARCAMIENTO O ZOMA PEATOMAL SIN VEGETACION

[ VINEDO

M ViA DE COMUNICACION NO ASFALTADA

[ ZONA VERDE AJARDINADA
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Clasificacion textural del suelo
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Estimacién del umbral de escorrentia (PO) y numero de curva (CN) del

tramo 1

Usos del suelo

Pendi tipode Area
ente suelo (km2) PO CN

AGRICOLA/GANADERO <3% C 0,0114 8 86
CASCO <3% C 0,0333 1 98
CEMENTERIO <3% C 0,0003 8 86
CIRCUITOS DE VELOCIDAD Y
PRUEBAS <3% C 0,0694 8 86
CITRICOS <3% C 0,0346 22 70
CULTIVO HERBACEOQO DISTINTO DE
ARROZ <3% C 0,5226 16 76
ENSANCHE <3% C 0,1891 8 86
FORMACION ARBOLADA DENSA:
OTRAS FRONDOSAS <3% C 0,0024 22 70
INDUSTRIA AISLADA <3% C 0,0134 8 86
INFRAESTRUCTURA TECNICA <3% C 0,0016 8 86
LAMINA DE AGUA ARTIFICIAL <3% C 0,0005 0 100
OLIVAR <3% C 3,3888 19 73
OTROS CULTIVOS LENOSOS <3% C 0,0030 19 73
PARQUES, PLAZAS, JARDINES,
PASEOS MARITIMOS <3% C 0,0025 14 78
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA,
SUELO) <3% C 0,0176 12 81
PLANTAS DE TRATAMIENTO <3% C 0,0120 3 94
POLIDEPORTIVOS <3% C 0,0627 18 74
RED VIARIA <3% C 0,0336 1 98
RIOS Y CAUCES NAT: OTRAS FORMAS
RIPARIAS <3% C 0,0008 0 100
SUELO DESNUDO <3% C 0,0109 11 82
VIA DE COMUNICACIEN NO
ASFALTADA <3% C 0,0307 1 98
VIAL, APARCAMIENTO O ZONA
PEATONAL SIN VEGETACION <3% C 0,0001 1 98
VINEDO <3% C 0,0565 19 73
ZONA VERDE AJARDINADAS <3% C 0,0132 14 78
AGRICOLA/GANADERO >3% C 0,0139 8 86
CASCO >3% C 0,0655 1 98
CEMENTERIO >3% C 0,0069 8 86
CIRCUITOS DE VELOCIDAD Y
PRUEBAS >3% C 0,0190 8 86
CITRICOS >3% C 0,0145 22 70
CULTIVO HERBACEOQO DISTINTO DE
ARROZ >3% C 0,2013 16 76
ENSANCHE >3% C 0,1490 8 86
FORMACION ARBOLADA DENSA:
OTRAS FRONDOSAS >3% C 0,0000 22 70
INDUSTRIA AISLADA >3% C 0,0282 8 86
INFRAESTRUCTURA TECNICA >3% C 0,0004 8 86
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LAMINA DE AGUA ARTIFICIAL >3% C 0,0000 0 100
OLIVAR >3% C 1,6942 19 73
OTROS CULTIVOS LEDOSOS >3% C 0,0009 19 73
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA,
SUELO) >3% C 0,0078 8 86
PLANTAS DE TRATAMIENTO >3% C 0,0101 3 94
POLIDEPORTIVOS >3% C 0,0087 18 74
RED VIARIA >3% C 0,0149 1 98
RIOS Y CAUCES NAT: OTRAS FORMAS
RIPARIAS >3% C 0,0031 0 100
SUELO DESNUDO >3% C 0,0110 11 82
VIA DE COMUNICACIEN NO
ASFALTADA >3% C 0,0151 1 98
VINEDO >3% C 0,0477 15 77
ZONA VERDE AJARDINADA >3% C 0,0015 14 78
PO 17,21
CN 75,03

Estimacién del umbral de escorrentia (P0O) y nimero de curva (CN) del

tramo 2:

tipo
de )
Pendient suel Area

Usos del suelo e o] (km2) PO CN
AGRICOLA RESIDENCIAL <3% C 0,0243 8 86
AGRICOLA RESIDENCIAL <3% C 0,0168 8 86
10
BALSA DE RIEGO O GANADERA <3% C 0,0024 0 0
CASCO <3% C 0,0485 1 98
CEMENTERIO <3% C 0,0003 8 86
CIRCUITOS DE VELOCIDAD Y PRUEBAS <3% C 0,0694 8 86
CITRICOS <3% C 0,0363 22 70
COMPLEJO EDUCACIONAL <3% C 0,0019 8 86
CULTIVO HERBACEO DISTINTO DE ARROZ <3% C 0,5316 16 76
DISCONTINUO <3% C 0,0107 8 86
ENSANCHE <3% C 0,4065 8 86
FORMACION ARBOLADA DENSA: OTRAS
FRONDOSAS <3% C 0,0024 22 70
INDUSTRIA AISLADA <3% C 0,0179 8 86
INFRAESTRUCTURA TECNICA <3% C 0,0061 8 86
INSTALACIONES CONDUCTORAS DE
ENERGIA: GASODUCTO/ OLEODUCTO <3% C 0,0020 5 91
10
LAMINA DE AGUA ARTIFICIAL <3% C 0,0005 0 0
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL <3% C 0,0006 14 78
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OLIVAR <3% C 4,0599 19 73
OLIVAR - CITRICO <3% C 0,0059 19 73
OTROS CULTIVOS LENOSOS <3% C 0,0099 19 73
PARQUES, PLAZAS, JARDINES, PASEOS
MARITIMOS <3% C 0,0057 14 78
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO) <3% C 0,0176 12 81
PASTIZAL CONTINUO <3% C 0,0080 14 78
PLANTAS DE TRATAMIENTO <3% C 0,0120 3 94
POLIDEPORTIVOS <3% C 0,0627 18 74
RED VIARIA <3% C 0,0400 1 98
RIOS Y CAUCES NAT: OTRAS FORMAS 10
RIPARIAS <3% C 0,0206 0 0
SUELO DESNUDO <3% C 0,1143 11 82
VIA DE COMUNICACIEN NO ASFALTADA <3% C 0,0357 1 98
VIAL, APARCAMIENTO O ZONA PEATONAL
SIN VEGETACIEN <3% C 0,0012 1 98
VIDEDO <3% C 0,0565 19 73
ZONA VERDE AJARDINADAA <3% C 0,0132 14 78
AGRICOLA RESIDENCIAL >3% C 0,0579 8 86
AGRICOLA/GANADERO >3% C 0,0139 8 86
10
BALSA DE RIEGO O GANADERA >3% C 0,0029 0 0
CASCO >3% C 0,0777 1 98
CEMENTERIO >3% C 0,0069 8 86
CIRCUITOS DE VELOCIDAD Y PRUEBAS >3% C 0,0190 8 86
CITRICOS >3% C 0,0223 22 70
COMPLEJO EDUCACIONAL >3% C 0,0001 8 86
CULTIVO HERBACEOQ DISTINTO DE ARROZ >3% C 0,2155 16 76
DISCONTINUO >3% C 0,0012 8 86
ENSANCHE >3% C 03187 8 86
FORMACIEN ARBOLADA DENSA: OTRAS
FRONDOSAS >3% C 0,0000 22 70
INDUSTRIA AISLADA >3% C 0,0298 8 86
INFRAESTRUCTURA TECNICA >3% C 0,0048 8 86
INSTALACIONES CONDUCTORAS DE
ENERGIA: GASODUCTO/ OLEODUCTO >3% C 0,0102 5 91
10
LAMINA DE AGUA ARTIFICIAL >3% C 0,0000 0 0
MATORRAL DISPERSO CON PASTIZAL >3% C 0,0051 14 78
OLIVAR >3% C 3,5494 19 73
OLIVAR - CITRICO >3% C 0,0131 19 73
OTROS CULTIVOS LEBOSOS >3% C 0,0155 19 73
PARQUES, PLAZAS, JARDINES, PASEOS
MARITIMOS >3% C 0,0026 14 78
PASTIZAL CON CLAROS (ROCA, SUELO) >3% C 0,0078 8 86
PASTIZAL CONTINUO >3% C 0,0129 8 86
PLANTAS DE TRATAMIENTO >3% C 0,0101 3 94
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POLIDEPORTIVOS >3% C 0,0087 18 74
RED VIARIA >3% C 0,0253 1 98
RIOS Y CAUCES NAT: OTRAS FORMAS 10
RIPARIAS >3% C 0,0262 0 0
SUELO DESNUDO >3% C 0,1204 11 82
VIA DE COMUNICACIEN NO ASFALTADA >3% C 0,0411 1 98
VIAL, APARCAMIENTO O ZONA PEATONAL
SIN VEGETACIEN >3% C 0,0124 1 98
VINEDO >3% C 0,0477 15 77
ZONA VERDE AJARDINADA >3% C 0,0015 14 78
PO= 16,83
CN= 75,53
Transformacion de lluvia en caudal
PR 500 ANOS
Calculos para el tramo 1.
Datos morfoldgicos de la cuenca
Area de la cuenca en km2 A= 6,83 km2
Precipitaciéon diaria. Obtenida de Caumax Pd= 161 mm
Longitud del canal principal L= 5,27 km
Pendiente (m/m) del canal principal J= 0,011
Datos hidrogeoldgicos
11/Id
I1/ld. Factor de torrencialidad = 9
P0. Umbral de escorrentia de la cuenca Po= 17,21 mm
CN. NUmero de curva CN= 75
Periodo de retorno T= 500 anos
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Proceso de cdlculo

Tiempo de concentracion

t, =073 L1075 .05 2,38 h

Intensidad de la precipitacion para un periodo de retorno determinado

[=1,-F,, = 34,48 mm/h
I. = Py-Ky _
d =™ a4 6,34
1\ 35287 —2,5287 s ™
Fine = [r) = 5,44
a
Coeficiente de escorrentia
P, K P; K
(F%2-1)- (54 +23)
A Py
N PaKy .\ - 0,63
(—Pu + 11)
Caudal
I'"CAKr _
Q=—1-+= 47,30 m3/s
K. =1 - 1,14
£ el +14 ’
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Resumen de datos y resultados

Datos de la cuenca
Area (km2) 6,83
Longitud del canal principal (km) 4,95
Pendiente (m/m) 0,01112
Factor de torrencialidad (11/ld) 9
Umbral de escorrentia (mm) 17,21
Periodo de retorno (anos) 500
Resultados 0
Tiempo de concentracién (h) 2,38
Intensidad de la lluvia (mm/h) 34,48
Coeficiente de escorrentia 0,63
Caudal punta (m3/s) 47,30
Calculos para el tramo 2.
Datos morfoldgicos de la cuenca
Area de la cuenca en km2 A= 10,32 km2
Precipitacién diaria. Obtenida de
Caumax Pd= 165 mm
Longitud del canal principal L= 7,76 km
Pendiente (m/m) del canal principal J= 0,011
Datos hidrogeologicos
11/ld. Factor de torrencialidad 11/ld= 9
PO. Umbral de escorrentia de la
cuenca Po= 16,83 mm
CN. NUmero de curva CN= 75,53
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Periodo de retorno T 500 anos

Proceso de calculo
Tiempo de concentracion
t.=03-L°7-J7%%= 336 h
Intensidad de la precipitacién para un periodo de retorno

determinado

[=1Iy Fp = 28,20 mm/h

BT B o1
(‘!_ )3,5_3? _,S_BTi-E‘[.

F;nt - E = 4,40
Coeficiente de escorrentia
(F2-1)- (P54 +23)
c=—"2 L = 0,65

G

Caudal

Q0="22%- 61,60 m3ss

3.8

K. =1 = 1,18
¢ £ AR5 414
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Resumen de datos y resultados

Datos de la cuenca
Area (km2) 10,32
Longitud del canal principal (km) 7,76
Pendiente (m/m) 0,010915
Factor de torrencialidad (11/ld) 9
Umbral de escorrentia (mm) 16,83
Periodo de retorno (afios) 500
Resultados 0
Tiempo de concentracion (h) 3,36
Intensidad de la lluvia (mm/h) 28,20
Coeficiente de escorrentia 0,65
Caudal punta (m3/s) 61,60

PR 100 ANOS

Calculos para el tramo 1.

Datos morfoldgicos de la cuenca
Area de la cuenca en km2 A= 6,83 km2
Precipitacion diaria. Obteneida de Caumax Pd= 161 mm
Longitud del canal principal L= 5,27 km
Pendiente (m/m) del canal principal J= 0,011

Datos hidrogeoldgicos
11/1d. Factor de torrencialidad 11/1d= 9
PO. Umbral de escorrentia de la cuenca Po= 17,21 mm
CN. Numero de curva CN= 75

Afos
Periodo de retorno T= 100
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Proceso de calculo

Tiempo de concentracion

tG — 0’3 . LD,TE- _I—ﬁ,l'?:
2,38 h

Intensidad de la precipitacion para un periodo de retorno determinado

I=1I,F,

int

= 2784 mm/h

I, =% =512

7 3528725287 £, ™
= ()

F; = =5,44
I
Coeficiente de escorrentia
P K P K
() ()
(=" =0,56
[—”PD"‘-rn}
Caudal
I'C-AE
Q = ?t = 33,86 m3/s

K,=1+—<£ =114

te 14
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Resume de datos

Datos de la cuenca
Area (km2) 6,83
Longitud del canal principal (km) 4,95
Pendiente (m/m) 0,01112
Factor de torrencialidad (11/1d) 9
Umbral de escorrentia (mm) 17,21
Periodo de retorno (afios) 100
Resultados 0
Tiempo de concentracién (h) 2,38
Intensidiad de la lluvia (mm/h) 27,84
Coeficiente de escorrentia 0,56
Caudal punta (m3/s) 33,86
Calculos para el tramo 2.
Datos morfoldgicos de la cuenca
Area de la cuenca en km2 A= 10,32
Precipitacion diaria. Obteneida de Caumax Pd= 130
Longitud del canal principal L= 7,76
Pendiente (m/m) del canal principal J= 0,011
Datos hidrogeoldgicos
11/1d. Factor de torrencialidad 11/1d= 9
PO. Umbral de escorrentia de la cuenca Po= 16,83
CN. Numero de curva CN= 75,53
Periodo de retorno T= 100
Proceso de cdlculo
Tiempo de concentracion
t.=03-L%%.77%1¥=336h
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Intensidad de la precipitacion para un periodo de retorno

determinado

I=1,-F, =222mmh

I, =" =505

5. 35287 —2.5287 «, ™
F;ur' = (I;) = 4’40
Coeficiente de escorrentia
(Pj';ﬂ —1‘}-{*’1&%3}
C=-—-¢ - Lo =0,57
[ﬁp—':'.K“!‘-l-11\}I
. Pg
Caudal
IC-AK
Q=——>~=4254m
K,=1+—< =118
te 125414

Resumen de datos y resultados

Datos de la cuenca

Area (km2) 10,32

Longitud del canal principal (km) 7,76

Pendiente (m/m) 0,010915

Factor de torrencialidad (11/1d) 9

Umbral de escorrentia (mm) 16,83

Periodo de retorno (afios) 100

Resultados 0

Tiempo de concentracién (h) 3,36

Intensidiad de la lluvia (mm/h) 22,22

Coeficiente de escorrentia 0,57

Caudal punta (m3/s) 42,54
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PH

Para la delimitacién del DPH es preciso estimar la mdxima crecida ordinaria.
Para delimitar esta crecida se aplicara la metodologia expuesta en los informes
“Aspectos prdcticos de la definicion de la mdxima crecida ordinaria (CEDEX, 1994) vy
“Guias metodoldgicas para la estimacion del caudal de la mdxima crecida ordinaria
(CEDEX, 1996).

Para la elaboracion de estos informes se llevé a cabo un estudio experimental
en 20 puntos distribuidos a lo largo de la geografia nacional, en los que se disponia de
la serie histdrica en régimen natural de maximos caudales anuales, asi como de
informacién sobre el caudal de desbordamiento del cauce. El caudal de
desbordamiento se considera, dentro de la hidraulica fluvial, como representativo del
comportamiento de la corriente, y la ldmina de agua mara los limites de lo que
comunmente se entiendo por cauce. Ademas se pudo comprobar en distintos puntos
de la geografia espaiola, que dicho caudal estda dentro del rango de los valores
compatibles con los términos en los que el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
define la maxima crecida ordinaria y asimismo, es indicativo del posicionamiento
central de los mismos, motivos por los cuales se propuso identificar la maxima crecida
ordinaria con el caudal de desbordamiento. De acuerdo con la informacion disponible,
se establecié una relacion entre el caudal de la maxima crecida ordinaria y diversas
magnitudes descriptivas de las caracteristicas estadisticas de la serie temporal de los
caudales maximos anuales en régimen natural.

De forma aproximada se puede establecer el caudal correspondiente a la
maxima crecida ordinaria (Quco) en funcion del caudal medio (Qm) y el coeficiente de
variacion (C,) de la serie temporal de caudales maximos anuales en régimen natural
mediante la siguiente expresion:

Qmco =Qm (0,7+0,6 Cy )

Una expresion alternativa, para la que es necesario conocer la ley de frecuencia
de caudales maximos, es la siguiente, en la que se relaciona el periodo de retorno
correspondiente al caudal de la maxima crecida ordinaria (Tmco) con el coeficiente de

variacion de la serie temporal: Tmco=5Cy
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El coeficiente de variacién de la mayoria de los cursos de agua espafoles estd

comprendido entre 0,3 y 1,4, lo que equivale a periodos de retorno de la

maximacrecida ordinaria de entre 1,5 y 7 afos. Los valores bajos corresponden a

regimenes de hidrologia moderada y los altos a los de hidrologia extrema.

Utilizando la ecuacién anterior, a partir de los mapas de caudales maximos

existentes en la aplicacion CAUMAX; puesto que en ellos se dispone de la ley de

frecuencia de caudales maximos en régimen natural y se han definido unas regiones

estadisticas en las que se conocen los valores regionales de los principales estadisticos,

entre ellos el coeficiente de variacion.

En la siguiente tabla se expone los coeficientes de variaciéon y periodo de

retorno para las distintas regiones estadisticas consideradas.

Con todo esto tenemos que la parcela objeto de estudio se encuentra en la

region estadistica 51, por lo que el coeficiente de variacion sera de 0,96 y por

tanto el periodo de retorno sera de 5 aiios.

Los datos de precipitacion maxima diaria los obtenemos a partir de las capas

raster de CAUMAX.

Con estos datos los resultados son los siguientes:

Datos de la cuenca

Area (km2) 10,32

Longitud del canal principal (km) 8,26

Pendiente (m/m) 0,0111

Factor de torrencialidad (11/1d) 9

Umbral de escorrentia (mm) 15,97

Periodo de retorno (afios) 500

Resultados

Tiempo de concentracion (h) 3,51

Intensidad de la lluvia (mm/h) 11,30

Coeficiente de escorrentia 0,36

Caudal punta (m3/s) 13,75
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5. ANALISIS DE LA ZONA INUNDABLE CON EL PROGRAMA IBER

Para la modelizacion del presente estudio se ha utilizado el
programa IBER.

Esta aplicacién destaca por ser un modelo numérico de simulacién
de flujo turbulento en lamina libre en régimen no permanente y de procesos

medioambientales en hidraulica fluvial.

El' modelo digital del

LIDAR (.laz 2x2 km)

terreno usado de base se ha
configurado a partir de la nube
de puntos LIDAR (publicada por
el Instituto Geografico Nacional
de

-Ministerio Fomento),

Descripcion: ficheros digitales
de nubes de puntos LIDAR con
cobertura Nacional coloreados
con color verdadero (RGB) o con
infrarrojo (IRC).

SGR: ETR589 en la Peninsula,
Islas Baleares, Ceutay Melilla, y
REGCANSS en las Islas Canarias
{ambos sistemas compatibles

con WGS84), Proyeccion UTM en
el husa correspondiente. Alturas
ortomeétricas.

editada con nuevos puntos

tomados con GPS de precisién,
Ud. descarga: superficies de 2x2
km de extensién con
excepciones de 1x1 km,

con el objeto de que la

representacion y calculo del

Formato: fichero LAZ (formato
de compresion de ficheros LAS).

sistema sea lo mas ajustado a

Metadaios

Informacidn auxiliar

la realidad posible.

El conjunto de esta informacién se ha editado, triangulado y curvado
para generar una modelo de superficie resultante Unico a modo de curvas
de nivel representadas cada 20 cm.

A partir de este curvado se ha generado un modelo raster de
superficie del que extraer un archivo de precisién que importar al IBER y a
partir del cual general la malla de trabajo sobre la que se modelizara la

hidraulica de este estudio de inundabilidad.
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Levantamiento Topografico realizado
para incrementar la precision del
Modelo Digital que se ha usado para
la modelizacion Hidraulica.

El trabajo de campo se ha basado en
la toma de 3.069 puntos mediante
GPS de precision en Sistema de
Referencia ETRS89.

Sobre los puntos de campo se han
trazado las lineas de rotura que
definen las margenes y el lecho del
arroyo innominado, asi como los
limites de la carretera y obras de
paso que cruza.
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Curvado resultante de combinar el levantamiento Topografico de precision y la

nube de puntos LIDAR.

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)
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Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

A continuacion, se muestran los modelos generados a partir del

procedimiento descrito en este apartado.

Tramo 1.
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Condiciones de contorno

Se diferencia entre Tramo 1 y Tramo 2. Para el Tramo 1 y como se
ha comentado anteriormente los caudales a considerar vienen establecidos

por el estudio publicado por el ministerio y que se corresponden con:

REGIMEN  Natural

CAUCE METODO Q1o Qio0 Q500
Arroyo de Cafiada Fria METODO RACIONAL 13 30 46

Mientras que para el tramo 2 se consideran los calculados anteriormente:

Periodo Retorno MCO 100 Anos 500 Anos

Caudal Tramo 2 | 13,75 m3/sg 42,54 m3/sg 61,60 m3/sg

Para su introduccién y célculo en régimen Critico/subcritico, se ha
introducido los hidrogramas correspondientes para cada uno de ellos y para
el periodo de retorno considerado. A continuacion, se relacionan:

HIDROGRAMAS

Para los célculos de los hidrogramas de las Subcuencas utilizaremos
el modelo HECHMS. En primer lugar disefiamos el esquema de las
subcuencas que podemos ver a continuacion:

En el esquema siguiente el tramo 1 corresponde a la Subcuenca
W190, mientras que el tramo 2 corresponde a la Subcuenca W210.

Los datos a introducir en el modelo de las subcuencas y cauces son:

Subcuenca Superficie Longitud Tc (h) Tlag (min) CN
(km?) (km)

W190 6.1739 5,27 2.38 86 87

W210 7,76 3.36 3.36 121 87

CN. Namero de curva.

Tc. Tiempo de concentracién calculado en los procesos anteriores

Tlag. Tiempo de retardo. Es el tiempo transcurrido desde el centro de
gravedad del hidrograma de precipitacion neta hasta la punta del

hidrograma. Este valor se estima para cada una de las subcuencas y es

funcion del tiempo de concentracion: Tlag # 0.6-Tc
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Para la introduccién de los datos de precipitacion en el modelo afiadimos los

hetogramas de

cada una de las subcuencas.

Hietograma de la Subcuenca W190 (Tramo 1)

Lwvia () 4 Hietograma 24h
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223 22
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Hietograma de la Subcuenca W210 (Tramo 2)
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Con estos datos los resultados del modelo son los siguientes:

TRAMO 1.

Hidrograma obtenido en la union J28. Este punto seria la unioén entre

eltramo 1y el 2, es decir, el hidrograma de salida del tramo 1.

Project: almensilla  Simulation Run: Run 1

Junction: 128
Startof Run: 01ene2018, 01:00 Basin Model: Almensilla
End of Run:  02ene2018, 01:00 Meteorologic Model:  Met 1

Compute Time: 24un2018, 00:42:41 Control Specifications: Contral 1

Date Time | Inflow from... Outflow
(M3/5) (M3/5)
01ene2013 01:00 0,0 0,0
01ene2013 02:00 0,0 0,0
01ene2013 03:00 0,0 0,0
01ene2013 04:00 0,0 0,0
01lene2013 05:00 0,0 0,0
01ene2013 05:00 0,2 0,2
01ene2013 07.00 0,6 0,6
01ene2013 03:00 1,3 1,3
01ene2013 09:00 2,3 2,3
01lene2013 10:00 3,6 3,6
01ene2013 11:00 57 57
01ene2013 12:00 9,4 9,4
01ene2013 13:00 27,8 27,8
01lene2013 14:00 47,5 47,5
01ene2013 15:00 41,0 41,0
01ene2013 16:00 27,4 27,4
01ene2013 1700 18,5 18,5
01ene2013 13:00 13,1 13,1
01lene2013 19:00 9,8 9,8
01ene2013 20:00 1.7 1.7
01ene2013 21:00 6,3 6,3
Diene?013  |22:00 5,2 5,2
01ene2013 23:00 4,5 4,5
02ene2013 00:00 4,0 4,0
02ene2013 01:00 3.6 3.6
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Graph for Junction "J28" == =] @
Junction "J28" Results for Run "Run 1"
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Legend (Compute Time: 24jun2018, 00:42:41)

Run:Run 1 Element:J28 Result:Outflow ——— Run:Run 1 Element:i¥ 90 Resull: Outflow

Pérdidas en el tramo 1

Graph for Subbasin "W190" [ (=
Subbasin "W120" Results for Run "Run 1"
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Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

TRAMO 2. En el caso del tramo 2 el hidrograma generado seria el siguiente
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Gf] Time-Series Results for Sink "Outletl”
Project: almensila  Simulation Run: Run 1
Sink: Cutlet1
Startof Run: 01lene2018, 01:00 Basin Model: Almensilla
End of Run:  02ene2018, 01:00 Meteorologic Model:  Met 1
Compute Time: 24jun2018, 00:42:41 Control Specifications:Control 1
Date Time | Inflow from... | Inflow from...| Total Inflow
(M3/5) (M3/5) (M3/5)
0lene2018 01:00 0,0 0,0 0,0
0lene2018 02:00 0,0 0,0 0,0
01lene2018 03:00 0,0 0,0 0,0
0lene2018 0400 0,0 0,0 0,0
01lene2018 05:00 0,0 0,0 0,0
0lene2018 06:00 0,1 0,0 0,1
01lene2018 07:00 0,4 0,1 0,5
0lene2018 03:00 1,0 0,3 1,3
0lene2018 03:00 1,8 0,7 2,5
01lene2018 10:00 31 1,2 4,3
0lene2018 11:00 4.9 2,0 8,8
01lene2018 12:00 7.9 3,2 11,1
0lene2018 13:00 21,0 6,8 27,8
01lene2018 14:00 41,8 13,6 55,4
0lene2018 15:00 42,9 20,4 63,3
0lene2018 16:00 31,8 22,6 54,4
01lene2018 1700 21,7 20,8 42,5
0lene2018 18:00 15,1 15,5 31,7
01lene2018 19:00 11,1 12,9 24,0
0lene2018 20000 8,5 10,1 18,6
01lene2018 21:00 6,8 8,0 14,8
0lene2018 22:00 5.6 6,5 12,1
0lene2018 23:00 4.8 5.3 12,1
02ene2018 00:00 4,2 4.4 8,6
02ene2018 01:00 3,3 3,7 7,5
Graph for Subbasin "W210" [E=NEEE
Subbasin "W210" Results for Run "Run 1"
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En el siguiente gréfico se represente la suma de hidrogramas al final

del sistema (Outlet 1)

Graph for Sink "Qutletl" o [ 5 [
Sink "Outlet1" Results for Run "Run 1"
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Legend (Compute Time; 24jun2018, 00;42:41)
Run:Run 1 Element: Outlet! Result: Cutflowy ——— Run:Run 1 Element:RE0 Resutt: Outflow ------ Run:Run 1 Element:%210 Result: Outflow
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Condiciones iniciales

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Para llevar a cabo el proceso de calculo se ha considerado que el

calado en la zona de estudio antes de producirse la tormenta es de 0,0 m.

Malla

Una vez generado el MDT y ya en IBER se ha generado una malla

con los siguientes tamanos:

Tamanos de malla Tramo 1

WWW.INGYMER.ES
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Tamano malla

- 0.5

0.4
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Tamafios de malla Tramo 2

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Tamario malla

Se han introducido los distintos caudales para cada una de las

cuencas y periodos de retorno.

Se ha considerado unas condiciones iniciales para el calado de cero.

El tiempo de simulacién ha sido de 1920 segundos para el tramo 1y

4020 segundos para el tramo 2.

También se ha introducido los pasos de agua existentes en la zona.

Con todos estos datos se ha generado la siguiente malla:
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Malla tramo 1

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Almensilla (Sevilla)
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En la siguiente imagen podemos ver un detalle de la zona central de la malla:

Como se puede apreciar en este detalle la malla utilizada para la realizaciéon

de los célculos presenta un alto grado de detalle, lo que arrojara unos resultados

proximos a la realidad, teniendo en cuenta las limitaciones del modelo.
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Malla tramo 2
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Los coeficientes de rugosidad introducidos en el programa han sido los

siguientes:

Tramo 1
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Coeficiente de rugosidad “n” de
Uso
Manning
Urbano 0,1
Citricos 0,05
Cultivo 0,04
Cultivos lefiosos 0,06
Zonas verdes 0,09
Pasto 0,03
Vial 0,1
Canal 0,1
Cauce 0,03

Estos coeficientes se han obtenido de la publicacion “GUIA
METODOLOGICA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE
CARTOGRAFIA DE ZONAS INUNDABLES” del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. (afio 2011).

Para la determinacién del valor de rugosidad del cauce se ha
utilizado el procedimiento de Cowan. Por el cual a partir del reconocimiento
de varios factores primordiales que afectan al coeficiente de rugosidad,
desarroll6 un procedimiento para estimar el valor de n. mediante este
procedimiento, el valor de n puede calcularse por la siguiente expresién:

n = (no+n1+n2+n3+n4) m5 (1)

Donde no es un valor basico de n para un canal recto, uniforme y liso
en lo materiales naturales involucrados, n1 es un valor que debe agregarse
al no para corregir el efecto de las rugosidades superficiales, n2 es un valor
para considerar las variaciones en forma y tamano de la seccidn transversal
del canal, n3 es un valor para considerar las obstrucciones, n4 es un valor
para considerar la vegetacion y las condiciones del flujo, y m5 es un factor

de correccion de los efectos por meandros en el canal. Los valores
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apropiados de no, n1, n2, n3, n4 y m5 pueden obtenerse en la siguiente
tabla de Valores para el calculo del coeficiente de rugosidad mediante la ecuacion

(1) (Hidraulica de canales abiertos. Ven te Chow)

Condiciones del canal 2 Valores
Tierra 0.020
Material Corte en roca 0.025
involucrado iy
Grava fina ' 0.024
Grava gruesa 0.028
Suave ' 0.000
Grado de Menor 0.005
irregularidad o
Moderado 0.010
Severo 1 0.020
Variaciones de Gradual 0.000
la seccion . n
wransversal Ocasionalmente alternante z 0.005
Frecuentemente alternante 0.010-0.015
Insignificante 0.000
Efecio Menor 0.010-0.0
relativo de ]3‘18 _ T0L ns3 010-0.015
obstrucciones - | Apreciable 0.020-0.030
| Severo ' 0.040-0.060
k Baja 0.005-0.010
Vegetacion - | Media ny 0.010-0.025
: Alta 0.025-0.050
i | Muy alta 0.050-0.100
| Menor . S 1000
Grado de i . . Ry
los efectos .. | Apreciable g 1.150

por meandros Severo _ ) 1.300

Observando la tabla anterior obtenemos los

siguientes datos para la ecuacion (1):

n0 = 0,020 n3 = 0,000
n1 = 0,000 n4 =0,010
n2 = 0,000 m5 =1

Por tanto, si aplicamos la ecuacién (1) tendremos el valor del
coeficiente de rugosidad para los canales objeto de estudio:
n = (0,020+0,000+0,000+0,000+0,010)1 = 0,030

Se define coeficiente de rugosidad para cauce natural de 0,030
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6. RESUMEN DE RESULTADOS.

Una vez extraidos los resultados de maximos para los diferentes
periodos de retorno estudiados, se ha procedido a unificar los resultados
para obtener unas ldminas de inundacién continuas para MCO, 100 afios y
500 afos para el conjunto de la zona estudiada, sin ya diferenciar el tramo 1
o el tramo 2. De tal manera que se obtenga una envolvente Unica para cada

periodo de retorno.

Como resumen a continuacibn se muestra que diferentes

delimitaciones de areas inundables se han unificado para formar una sola.

Para PR de 500 afos:

Se ha unificado tanto las ldminas obtenidas por modelizacién
hidrdulica mediante IBER para el tramo 1 y tramo 2. En este caso aun
existiendo una lamina publicada por el Ministerio para el area inundable a
500 afnos en la zona que comprenderia el tramo 1, se ha optado por aportar
la calculada, ya que se ha comprobado que los resultados son muy
similares, si bien el nivel de detalle aplicado a las calles del pueblo y canal
de desaglie es mayor en este estudio, y por tanto se considera que la

lamina resultante es mas precisa.

Para PR de 100 afhos:

Se ha unificado la lamina publicada por la administracion y que se

localizaba en el tramo 1, con la calculada mediante IBER para el tramo 2.

Para PR de MCO que define el DPH:

Se ha unificado nuevamente la ldmina publicada por la administracion
y que se localizaba en el tramo 1, con la calculada mediante IBER para el

tramo 2.
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Muestra de los resultados obtenidos directamente por IBER a

continuacion se adjunta salida grafica de los resultados a PR de 500 afos

(por ser el mas limitante y el Gnico calculado en el tramo 1y 2).

TRAMO 1 Calado (m) para T 500 aiios:

Calado (m) [l
J Figh: 417 §

"Low 0,01
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TRAMO 2 Calado (m) para T 500 aiios:

Calado (m)
l High: 2,86

"Low: 0,01
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Si bien los resultados definitivos son los reflejados en los planos de

este informe y de los cuales a continuacién se adjunta captura.

BLICO HIDRAULICO

100AR0S

| LIDAD DEL ARROYO “CARADA FRIA EN RELACION AL PLAN GENERAL
'URBANA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ALMENSILLA (SEVILLA)

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

fion o op v o avias o WunoACION
perio00s o¢ aevomo oe 100 500 s 2
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7. MEDIDAS CORRECTORAS.

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Una vez analizados los resultados que las areas inundables obtenidas,

se aprecia que afectan tanto a areas urbanas ya consolidadas como a

futuras, por lo que a continuacién se detallan una serie de medidas

correctoras que han sido estudiadas en profundidad para evitar estas

inundaciones y salvaguarden la integridad del casco urbano y de la

poblacién que en ella reside.

Enumeracioén y Descripcién de las Medidas Correctoras Consideradas:

1- Ejecutar al final del parque “Sagrado Corazén”, perpendicularmente

al arroyo un muro de contencién de una altura minima de 1,2 metros

que se extienda paralelo a la calle que discurre desde el paso de

agua sobre el arroyo hasta la Avenida de la Constitucion, y que

separa claramente la zona urbana consolidada de una serie de

parcelas de uso agrario con plantaciones de cultivos lefiosos.

De esta maneta se evita que el agua desbordada del arroyo que

lamina por todo el parque Sagrado Corazoén, continle aguas debajo

de manera irremediable y termine alcanzando las viviendas del casco

urbano. De esta manera ademas se consigue reconducir las aguas

hacia el cauce natural del arroyo.
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2- Acondicionar y ampliar la cabida del encauzamiento natural existe
desde el puente a la salida del parque “Sagrado Corazdn” hasta la
estructura existente de recepcion del caudal con inicio de canal

aliviadero.

Esta actuacion pasa por ampliar del dimensionamiento del cauce
natural hasta que sea capaz de absorber la avenida de caudal para
periodo de retorno de 500 afos. Para ello se debera ensanchar tanto
su base como su amplitud a la altura de las margenes superiores, lo
cual implica tener que ocupar parte de los terrenos de la margen
derecha (no se deriva hacia la margen izquierda para no afectar el

camino existente y mayor nimero de parcelas agricolas)

Las dimensiones resultantes serian practicamente el doble de las
actuales de tal manera que requeriria una base media de 6 metros en
vez de los 3 metros actuales que se extenderia como ya se ha
explicado hacia la margen derecha del arroyo y manteniendo un talud

medio de 1/1, aumentaria el espejo del agua a 10 metros

aproximadamente manteniendo un tirante en torno a 1,8 metros.
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3- Adecuar la estructura hormigonada de la que parte el canal
aliviadero, tanto para adaptarlo a las nuevas dimensiones que traera
el encauzamiento natural que discurre aguas arriba y que se acaba
de describir, como para incorporar la embocadura del canal
subterrdneo que sustituira al actual ovoide por el que transcurren las
aguas bajo la poblacion por la calle Constanza hasta su encuentro
con el canal de Hormigon existente aguas abajo. Este canal se ha
dimensionado para que pueda absorber todo el caudal de agua
necesario para que el aliviadero existente pueda evacuar el restante
del caudal de avenida de periodo de retorno de 500 afios.

El canal abierto que discurre a través de casco urbano, una vez
estudiado se desprende que por sus caracteristicas dimensionales,
es capaz de evacuar 16,53 m3/sg, por lo que el canal subterraneo
debe ser capaz de absorber los restantes 29,46 m3sg, hasta
alcanzar los 46 m%/sg de la avenida de 500 afios.

Trazado del Canal
Aliviadero Existente

 Nuevo marco subterraneo de
4,5 x 2m bajo calle Constanza

—
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Canal Aliviadero Existente

- Datos:
Tirante (y) :

3

=)

Ancho de solera (b) :
Talud (Z):
Coeficiente de rugosidad (n) :

Pendiente (S) : mim

il

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafiada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

~ Resultados:

Caudal (Q) : m3/s

~l

Area hidraulica (A) m2

Radio hidraulico (R) : m

Numero de Froude (F):

—
- @«
N o
- &
- =
@

Tipo de flujo :

Velocidad (v) : 49198 s
Perimetro (p) : _ m
Espejo de agua (T): _

Energia especifica (E) : 28337 m-Kg/Kg

Diseno y dimensionamiento del nuevo canal de hormigén, que por el

trazado del actual ovoide bajo la calle Constanza evacua las aguas del

arroyo Canada Fria de manera subterranea. Dimensiones calculadas 4,5

metros de base por 2 metros de altura.

- Datos:

Caudal (Q): m3/s

Ancho de solera (b):

=

Talud (Z):

Rugosidad (n):

Pendiente (S):

- Resultados:

Tirante normal (y):
Area hidraulica (A): m2

Espejo de agua (T):

-t [=z]

Sl

o= I

[=rd L]

= =~
2
3

Numero de Froude (F):

Tipo de flujo: Supercritico

Perimetro (p): 7.4883 m

Radic hidraulico (R): 0.8979 m
Velocidad (v): 4.3874| mis
Energia especifica (E): 2 4753 m-Kg/Kg
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4- Una vez el canal subterrdaneo se encuentre nuevamente con el

aliviadero en el canal de hormigdn que discurre paralelo al area

reservada para el recinto ferial, no se acometera medida correctora

hasta el final de este canal ya que sus dimensiones cumplen

hidraulicamente para evacuar los 46 m%/sg.

~ Datos:
Caudal (Q): m3/s
Ancho de solera (b): m
Talud (Z): El
Rugosidad (n):
Pendiente (S): mim

B Badie
F

-
o
-
=]

Tirante normal (y): m
Area hidraulica (A): m2
Espejo de agua (T): m
Namero de Froude (F):

Tipo de flujo:

e |
nN
N
o

Perimetro (p): 77413 m

Radio hidraulico (R): m
Velocidad (v): | 6.3668 m's
Energia especifica (E): 3.6367] mM-KgkKg

Pero es una vez que termina este canal cuando se contempla la

adecuacion del trazado natural existente hasta el paso de agua bajo

la carretera A-8052. Esta adecuacion sera necesaria para que el

cauce reciba el caudal de avenida que circula integramente por el

canal y lo dirija hacia la obra de paso de la carretera.

Este tramo de encauzamiento se reforzard con escollera para evitar

la erosién del mismo, dado el aumento de velocidad que le imprime
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5- Y por dultimo, sustituir los pasos de agua bajo la carretera,
actualmente 3 tubos de hormigén de 1,5 m de seccion, por dos

marcos paralelos de 3 metros de base x dos metros de altura.
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Contempladas todas estas medidas correctoras, se ha modificado un
nuevo modelo digital del terreno en el que poder comprobar su correcto
funcionamiento. Y tras nueva modelizacién hidraulica en IBER se constata
que son correctas y que si se llevan a cabo todas las medidas aqui
disenadas, la lamina de inundacion para el periodo de retorno mas critico,
que es el de 500 afos, se mantiene fuera del casco urbano y por tanto

elimina el posible riesgo para la poblacién.

Los resultados graficos de la combinacion de estas medidas correctoras
se pueden apreciar en el correspondiente plano al final de este documento,
si bien a continuacién se muestra una captura del mismo, donde de color
azul sobre topografico se delimita la nueva y resultante ldmina de

inundacién a periodo de retorno de 500 afos.
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Ingenieria y Medio Rural

Estudio de Inundabilidad del Arroyo “Cafada Fria” en relacion al
Plan General de Ordenacion Urbanistica de Aimensilla (Sevilla)

Resumen de los Calcuios hidraulicos de los canales:

Esquema de la situacién analizada:

/ Canal subterrdneo

aliviadero

=

/ Canal existente
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Aliviadero

Para el analisis del aliviadero se ha estimado la seccién mas limitante,
ya que no presenta una seccién uniforme a lo largo de su recorrido.

La seccion mas limitante del aliviadero es una base de 2.1 m con una
altura de 1.6 m. Con esta seccién se ha calculado el caudal que es capaz
de absorber este aliviadero: Resultados con HCANALES

Calculo del caudal, seccion trapezoidal, rectangular, triangular

Datos:

Lugar: Almensilla
Proyecto: Aimensilla
Tramo: Aliviadero
Revestimientos: Hormigén

Tirante normal (y): 1
Ancho de solera (b):
Talud (2): 0
Rugosidad (n): 0.015
Pendiente (S): 0.01 m/m

6m
21m

Resultados:

Caudal (Q): 16,5307 m3/s

Velocidad (v): 4,9198 m/s

Area hidraulica (A): 3,3600 m2

Perimetro mojado (p): 5,3000 m

Radio hidraulico (R): 0,6340 m

Espejo de agua (T): 2,1000 m Energia especifica(E): 2,8337 m-Kg/Kg
Numero de Froude (F): 1,2418

Tipo de flujo: Subcritico

- Datos:
Tirante [y]: |j| m
Ancho de solera [b) : |j| m
Talud (Z): [
Coeficiente de rugozidad [n) : IE
Pendiente [5): [ om| mim

- Resultados: -
Caudal (0] [ 165307 m3s Velocidad [v]: [ agisg ms
fvea hidraulica (4] : [ 33600 m Perimetio (p]: [ 53000 m
Riadio hidraulico [R] I Espeio de agua [T): [ zio00 m
Murmero de Frouds [F1: @ Energia especifica [E]: E mta/Ka
Tipo de flujo: I@I

Como se puede apreciar el caudal absorbido por el aliviadero es de
16,5307 m3/s. Esto significa que el caudal que debe pasar por el canal

subterraneo es de 29,5 m3/s; ya que el caudal de avenida es de 46 m3/s
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Canal subterraneo

Dimensionamos el canal subterraneo con los datos conocidos de caudal
(29,5 m3/s), rugosidad y pendiente. Resultados con HCANALES

Calculo de tirante normal secciones: trapezoidal, rectangular, triangular

Datos:

Lugar: Almensilla
Proyecto: Almensilla
Tramo: Canal subterraneo
Revestimientos: Hormigon

Caudal (Q): 29.5 m3/s
Ancho de solera (b): 4.5 m
Talud (2): 0

Rugosidad (n): 0.015
Pendiente (S): 0.005 m/m

Resultados:

Tirante normal (y): 1,4942 m

Area hidraulica (A): 6,7237 m2
Perimetro mojado (p): 7,4883 m

Radio hidraulico (R): 0,8979 m

Espejo de agua (T): 4,5000 m
Velocidad (v): 4,3874 m/s

Energia especifica(E): 2,4753 m-Kg/Kg
Numero de Froude (F): 1,1460

Tipo de flujo: Supercritico

- Datos:
Caudal [Q): m3ds
Scha de salera (b m
Toi ——
Rugosidad [n]:
Pendiente [S]: midm
- Resultados:
Tirante narmal [y): 1.4942 m Perimetra (p]: 74883 m
Area hidrdulica [A): 6.7237 m2 Radio hidraulica [R): 08979 m
Ezpejo de agua [T): 4 5000 m Welocidad [v): 43874 m's
Mimero de Froude [F): Energia especifica [E]: 24753 m¥okg

Como vemos, para una caudal de 29.5 m3/s y una solera de 4.5 m
obtenemos un tirante de 1.49 m. Esta es la altura minima que debe tener el

canal subterraneo.
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Canal existente

Para la comprobacién del canal existente se ha tenido en cuenta el
caudal de avenida de 500 afios, 46 m3/s y la anchura de la base del canal.
Con estos datos se ha calculado el tirante maximo con el objetivo de
comprobar que este tirante es inferior a la altura del canal, también
conocida. Resultados con HCANALES

Calculo de tirante normal secciones: trapezoidal, rectangular, triangular
Datos:

Lugar: Almensilla
Proyecto: Almensilla
Tramo: Canal existente
Revestimientos: Hormigon
Caudal (Q): 46 m3/s
Ancho de solera (b): 4.6 m
Talud (2): 0

Rugosidad (n): 0.015
Pendiente (S): 0.01 m/m

Resultados:

Tirante normal (y): 1,5706 m

Area hidraulica (A): 7,2249 m2
Perimetro mojado (p): 7,7413 m

Radio hidraulico (R): 0,9333 m

Espejo de agua (T): 4,6000 m
Velocidad (v): 6,3668 m/s

Energia especifica(E): 3,6367 m-Kg/Kg
Numero de Froude (F): 1,6220

Tipo de flujo: Supercritico

~Datos: - 1
Caudal (3]; mads
Ancho de solera [b): m
Tabd ) —
Fugasidad [n):
Pendiente (S): mim
~ Resultados: -
Tirante romal [w): 1.5706 m Perimetro [p): 713 m
Area hidraulica [4): 7.2249 m2 Radio hidraulico [R]: 09333 m
Ezpejo de agua [T): 4_6000 m Welocidad [v): 6.3668| m':
Mumero de Froude (F: 1.6220 Energia especifica [E): 36367 mkolkg

Como vemos el tirante normal es de 1,57 m. Esta altura es inferior a la
altura del canal, con lo que se comprueba que esta construccién podria
absorber el caudal de avenida.
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8. CONCLUSION

Después de haber realizado todos los estudios y calculos necesarios
para el Arroyo Canada Fria a su paso por el Término Municipal de

Almensilla, llegamos a las siguientes conclusiones:

» El arroyo Cafnada Fria recorre de Norte a Sur el Término municipal de

Almensilla, asi como longitudinalmente el nicleo de esta poblacién.

» Gracias a la publicacién por parte de la Confederacion Hidrografica del
Guadalquivir, de resultados oficiales de los estudios técnicos promovidos
por el Ministerio, se conocen los caudales de avenida para los diferentes
periodos de retorno en estudio para el tramo inicial del objeto de este
informe, habiendo tenido que calcular el caudal de aplicaciéon para el

restante tramo del conjunto del estudio.

» Estudiadas y calculadas las laminas de inundabilidad para los diferentes
periodos de retorno, se ha realizado una combinacién de resultados con
las laminas oficiales, generando una ldmina resultante de inundacion

precisa para estudiar las afecciones a este planeamiento.

» Se aprecia en los resultados que las areas inundables obtenidas afectan
tanto a areas urbanas ya consolidadas como a futuras, por lo que se han
descrito una serie de medidas correctoras que eviten estas inundaciones
y salvaguarden la integridad del casco urbano y de la poblaciéon que en
ella reside.

* Una vez propuestas las medidas correctoras se ha realizado una nueva
modelizacion hidraulica mediante la cual se comprueba que son
correctas y permiten alcanzar los objetivos de reducir y controlar la

inundabilidad, con especial atencién en el casco urbano.
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» En cualquier caso:

= Se debera respetar una franja de 5 metros de anchura paralelas a los
margenes de cauces para permitir el uso publico regulado en el

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico.

= Obtener autorizacién del Organismo de la Cuenca, para efectuar en la
banda de 100 m. de anchura paralelas a los cauces para las actuaciones

que se consideren en los art 6 al 9 y 78 al 832 del Reglamento.

= Obtener autorizacion previa del Organismo de la Cuenca, para el uso o
las obras dentro del cauce publico (art. 51 al 77; 126 y 136 del

Reglamento)

A la conclusién de estos resultados y propuestas se pone a

disposicion de la Superioridad solicitando su aprobacion.

Sevilla, 30 de Junio de 2018.
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